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1 Consignes générales

1 Consignes géenérales

Mise en garde - Risque d’explosion !

En cas d'utilisation de la DLKPro dans des véhicules de
transport de marchandises dangereuses et/ou dans
des zones a risques d’explosion veillez a respecter
scrupuleusement la consigne de sécurité suivante :

Le volet de protection de I'interface de téléchargement
doit impérativement étre refermé lors du chargement et
du déchargement de marchandises dangereuses.

En clair, cela signifie que pendant ces opérations,

la DLKPro ne doit en aucun cas étre connectée

au chronotachygraphe numérique et aucun
téléchargement de données ne doit étre realise.

Mise en garde : pour éviter d’endommager la DLKPro,

veuillez respecter les consignes suivantes :

e n’utilisez pas d’objets coupants ou pointus tel qu’un
stylo a bille pour actionner I’écran tactile.

* n’insérez jamais d’autres types de carte que ceux
autorisés dans le lecteur. Les cartes portant des
inscriptions en relief ou les cartes métalliques
peuvent endommager le lecteur de cartes a puce
intégre.

Remarque : la DLKPro existe en quatre modeles :
e DL KPro Download Key,

e DILKPro TIS-Compact,

e DLKPro Inspection Key et

e DILKPro TIS-Compact (EE).

Obligation Iégale de téléchargement

Remarque : les données du chronotachygraphe
numeérique et de la carte Conducteur doivent étre
télechargees a intervalle régulier.

Veeuillez tenir compte des dispositions légales en
vigueur dans votre pays concernant la fréequence des
télechargements et les blocs de données a télécharger.

Obligation d’archivage

Remarque : les fichiers téléchargés doivent étre
conserves aussi longtemps que I'exige la législation.
Veeuillez tenir compte des dispositions légales en
vigueur dans votre pays concernant 'obligation
d’archivage des fichiers de la mémoire de masse et des
cartes Conducteur.
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Transfert de données

Mise en garde : la DLKPro ne doit en aucun cas étre
débranchée de l'interface de téléchargement ni étre
déconnectée de I'ordinateur lorsqu’un transfert de
données est en cours, a défaut de quoi, les fichiers
chargés et les fichiers de configuration risqueraient
d’étre détruits.

Attendez toujours que le transfert soit terminé.

Remarque : ne vous servez pas du port USB de la
DLKPro lorsque des données sont en cours de
télechargement depuis le chronotachygraphe
numeérique ou depuis une carte, a défaut de quoi le
téléchargement en question sera interrompu.

Remarque : assurez-vous que la DLKPro n’est pas
branchée lorsque vous roulez. Si c’était le cas, vous
risqueriez de ne pas pouvoir voir correctement I'écran
du chronotachygraphe numérique.

Par ailleurs, la DLKPro et I'interface de téléchargement
du chronotachygraphe numérique pourraient étre
endommages suite a un choc.

Protection des données

La législation sur la protection des données impose de

protéger les données a caractere personnel contre toute
utilisation frauduleuse par des tiers. Toute infraction a la
législation sur la protection des données est punissable.

Remarque : afin de protéger les données a caractere
personnel, nous vous invitons a prendre les mesures de
sécurité suivantes :

e protégez les fichiers enregistrés sur la DLKPro par
un mot de passe afin qu’aucun tiers ne puisse y
avoir acces.

® ne communiquez jamais votre mot de passe a des
tiers.

e changez régulierement votre mot de passe.

e conservez votre mot de passe a un endroit sdr.

Elimination

Remarque : la DLKPro étant dotée d’une batterie
rechargeable, il conviendra de tenir compte des
dispositions légales en matiere d’élimination, celles-ci
ne se limitant pas aux dispositions concernant la mise
au rebut d’appareils électriques et électroniques.

Il est strictement interdit de jeter I'appareil avec les
ordures ménageres !

Apportez la DLKPro a une déchetterie qui se chargera
de son recyclage ou adressez-vous a votre centre
agree.



2 DLKPro TIS-Compact

2 DLKPro TIS-Compact

DLKPro est le nom de la gamme de produits VDO définissant de nouveaux standards en termes de téléchargement
de données et d’archivage.

La DLKPro permet de collecter les données de la mémoire de masse et des cartes Conducteur. Ces données
peuvent étre visualisées et analysées directement a I’écran ou avec I'application « DownloadTools ».

Equipement fourni

L’équipement comprend :

DLKPro TIS-Compact mit

e | ogiciel complet de configuration, de
visualisation, d’analyse et d’archivage des
données du chronotachygraphe numérique

¢ Mode d’emploi
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Dépliant sur le téléchargement
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Présentation du produit

Capuchon de protection du connecteur USB
Voyant LED indiquant I'état opérationnel

Bouton de mise en marche / a I'arrét de la DLKPro
Ecran & commande tactile

Connecteur de téléchargement, 6 points

Capuchon de protection du connecteur de
téléchargement, 6 points

Lecteur de cartes a puce
Lecteur de carte SD™ ou SDHC™
Connecteur USB 2.0 (type A)

Touche de réinitialisation
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3 Prise en main de la DLKPro

3 Prise en main de la DLKPro

La DLKPro vous permet de

e télécharger les données de la mémoire de masse et de la carte Conducteur a partir du chronotachygraphe
numérique ; voir page 8.

e télécharger les données des cartes Conducteur par le biais du lecteur de cartes a puce intégré — aprés son
activation ; voir page 10.

e érifier a I’écran, immédiatement apres le téléchargement de la carte Conducteur, le nombre d’heures de
conduite restant au conducteur conformément au réglement (CE) N°561/2006 (activités du conducteur) jusqu’a
sa prochaine période de repos quotidienne ou hebdomadaire ; voir page 11.

e grace a la fonction de rappel de téléchargement, de voir immédiatement a I’écran la date a laquelle devra avoir
lieu le prochain téléchargement ; voir page 11.

e gréce a I'application logicielle, de garder un ceil sur la date de la prochaine inspection périodique du
chronotachygraphe numérique ; voir page 26.

e connaitre d’un seul coup d’ceil — grace a I'application logicielle — la date de péremption d’une carte Conducteur
et de savoir lorsqu’une nouvelle carte Conducteur devra étre demandée ; voir page 26.

e vérifier via I'application logicielle si les données ont été téléchargées correctement ; voir page 36.
e traiter et gérer les fichiers téléchargés conformément aux dispositions légales ; voir page 23.

Synchroniser I’horloge et télécharger  Mise en marche de la DLKPro

les premieres données
Pour mettre en marche la DLKPro,

e pressez sur le bouton ; voir page 4.

® insérez une carte dans le lecteur de cartes a
puce activé ; voir page 10.

e branchez la DLKPro sur l'interface de
téléchargement d’un chronotachygraphe
numérique ; voir page 8.

La DLKPro intégre une horloge temps réelle
fonctionnant sur la base de I'heure UTC. La
synchronisation de I'’horloge s’effectue de fagon
automatique la premiére fois que vous connectez la
DLKPro a un chronotachygraphe numérique, dans la
mesure ou une carte Entreprise, Contréleur ou Atelier est

insérée dans le chronotachygraphe numérique. — ; ) —
Remarque : ’écran est inactif durant le telechargement

Insérez votre carte Entreprise, Contrdleur ou Atelier de donnees.

dans le chronotachygraphe numérique.

L’alimentation de la DLKPro peut étre assurée soit via
une tension externe (véhicule), soit via la batterie
rechargeable intégrée.

Branchez la DLKPro sur le chronotachygraphe
numérique ; voir page 7.

Les données de la mémoire de masse et de la carte
Conducteur sont téléchargées.

La synchronisation de 'horloge est effectuée. Remarque : avant la premiere utilisation, chargez la

batterie de la DLKPro. Il faut environ deux heures pour
charger complétement la batterie.

Si le niveau de charge de la batterie est bien inférieur a
30 %, la LED clignote (vert/rouge) toutes les 30 minutes
pendant environ 3 secondes, méme si vous n’utilisez
pas la DLKPro.

Celle-ci ne peut pas étre rechargeée lorsqu’un
téléchargement de données est en cours.

Vous pouvez visualiser les données téléchargées
directement a I'écran ou avec I'application logicielle
« DownloadTools » ; voir pages 11 et 23.
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3 Prise en main de la DLKPro

Mise a I'arrét de la DLKPro

Pour éteindre la DLKPro, pressez sur le bouton ;
Vvoir page 4.

Remarque : pour préserver la batterie, la DLKPro
s’éteint automatiquement au bout de 20 secondes
d’inactivité.

Recharger la batterie

La batterie sert a alimenter

e |’horloge en temps réel,

e |e lecteur de cartes a puce intégré et
e [écran.

La batterie de la DLKPro se recharge automatiquement
des que vous branchez cette derniére sur un ordinateur.
Le voyant LED de la DLKPro clignote (orange) pendant
toute la durée du chargement.

La batterie n’est pas nécessaire pour pouvoir
télécharger les données du chronotachygraphe
numérique. Ce téléchargement s’effectue
indépendamment du niveau de charge de la batterie.
Toutefois, si la batterie est faible, vous ne pourrez pas
vous servir de I’écran ou son utilisation sera restreinte.

Nous vous conseillons — dans la mesure du possible
— de laisser la DLKPro branchée sur I'ordinateur
pendant quelques temps afin de recharger la
batterie pour le prochain téléchargement de carte
(par exemple).

Astuce : si vous utilisez un concentrateur USB pour
brancher votre DLKPro, veillez a ce qu'il dispose de sa
propre alimentation électrique, a défaut de quoi, la
batterie de la DLKPro ne pourra étre rechargée qu’avec
une puissance fortement réduite.

DLKPro TIS-Compact ¢ Mode d‘emploi — Edition 03/2012

Enregistrer des copies de sauvegarde
sur la carte SDHC™

Si une carte SDHC™ est insérée, une copie de
sauvegarde des données sera automatiquement
enregistrée sur cette derniere une fois le téléchargement
des données terminé.

Pour ce faire, insérez une carte SDHC™ dans le
lecteur de cartes prévu a cet effet.

[’écran de la DLKPro est orienté vers le haut ; les
contacts de la carte SDHC™ sont orientés vers le
bas ; le coin tronqué est a droite.

Remarque : vous pouvez utiliser soit une carte SD™
soit une carte SDHC™., Ces cartes ne sont pas fournies
avec l'apparell.

Si vous utilisez une carte SD™, notez que celle-ci ne_
doit pas avoir une capacité de mémoire de 128 Mo
(capacitée de mémoire de la partition KEYTOOLS).

A défaut de quoi, la DLKPro ne sera pas en mesure de
reconnaitre la partition existante et le logiciel de
configuration ne pourra pas démarrer.

Cette documentation fait référence a des

cartes SDHC™, mais vous pouvez utilisez également
des cartes SD™.



4 Téléchargement de données

4 Téléchargement de donnees

La DLKPro permet de télécharger les données suivantes :
e lintégralité de la mémoire de masse (données enregistrées au cours des derniers 365 jours au moins)
e des blocs de données de la mémoire de masse correspondant a une période ou un objet de votre choix

e |e contenu d’une carte Conducteur insérée dans le chronotachygraphe numeérique (données du conducteur
collectées au cours des 28 derniers jours au moins)

e |e contenu d’une carte Conducteur insérée dans le lecteur de cartes (données du conducteur collectées au
cours des 28 derniers jours au moins)

Remarque : Remarque : notez qu’en France et en Espagne les

o Concernant le téléchargement des données du dispositions relatives a I'identification des fichiers
chronotachygraphe numérique, veuillez tenir téléchargés sont différentes de celles en vigueur dans
compte des consignes mentionnées a la page 3. les autres pays europeens.

e Pour pouvo/r te'[écharger des données a parﬁr d’un Avant d’effectuer un té/échargement de données avec
chronotachygraphe numérique, une carte la DLKPro, vérifiez la configuration de cette derniere.

Entreprise, Contréleur ou Atelier doit impérativement
étre insérée dans le lecteur de carte 2, par exemple.
e Toutefois, cette obligation ne s’applique pas dans le
cas d’un téléchargement de carte Conducteur :
a partirdu DTCO 1381 rel. 1.4 ou sup., vous pouvez
télécharger les données de la carte Conducteur
sans avoir a insérer 'une de ces cartes.
e Activez le lecteur de cartes intégreé a 'aide de la carte
de licence si vous voulez I'utiliser pour le
téléechargement de carte ; voir page 10.
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4 Téléchargement de données

Téléchargement de la mémoire de masse et de la carte Conducteur

Insérez votre carte Entreprise, Contréleur ou Atelier
dans le chronotachygraphe numérique.

Ouvrez le volet de protection de 'interface de
téléchargement du chronotachygraphe numérique.

Retirez le capuchon protégeant le connecteur de
téléchargement de la DLKPro.

Insérez le connecteur de téléchargement de la
DLKPro dans l'interface de téléchargement du
chronotachygraphe numérique.

Une fois le branchement effectué, la LED de la
DLKPro se met a clignoter (vert).

VEAD 123
VES1IEEIIASE12008

Une barre de progression indique I'avancement du
téléchargement.

Une fois le téléchargement terminé, la LED de la
DLKPro émet une lumiere (verte) constante et des
signaux sonores indiquent que le téléchargement
est terminé ; voir remarque en page 8.

Remarque : si une carte Conducteur est insérée dans
le chronotachygraphe numérique, son contenu sera
automatiquement téléchargé en méme temps que celui
de la mémoire de masse du chronotachygraphe
numeérique.
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Une fois le transfert de données terminé,
débranchez la DLKPro de linterface de
téléchargement.

Remettez le capuchon en place, refermez
l'interface de téléchargement du chronotachygraphe
numeérique et retirez du chronotachygraphe
numérique votre carte Entreprise, Contrdleur ou
Atelier.

Vous pouvez maintenant visualiser et analyser les
données que vous avez téléchargées directement
a I’écran de I'appareil ou avec I'application

« DownloadTools » ; voir pages 11 et 23.

Remarque : si le téléchargement n’a pas pu aboutir, la
LED de la DLKPro clignote (rouge) et des signaux
sonores retentissent par intermittence.

e Dans ce cas, vérifiez si la DLKPro dispose de
suffisamment d’espace mémoire ; voir page 13.

e FEffectuez une nouvelle tentative de téléchargement.
Si la deuxieme tentative échoue a son tour, collectez
les fichiers d’assistance par le biais de I'application,
et adressez-vous a votre centre agrée ; voir
page 34.



4 Téléchargement de données

Téléchargement de la carte Conducteur via le DTCO 1381, rel. 1.4 et sup.

Remarque : a partir du DTCO 13817 rel. 1.4 ou sup.,

vous pouvez télécharger les données de la carte

Conducteur sans avoir a insérer la carte Entreprise,

Contréleur ou Atelier.

Une fois le transfert de données terming,
débranchez la DLKPro de l'interface de
téléchargement.

Remettez le capuchon en place et refermez

Si vous ne 'avez pas encore fait, insérez la carte
Conducteur dans le DTCO.

Ouvrez le volet de protection de I'interface de
téléchargement du DTCO.

Retirez le capuchon protégeant le connecteur de
téléchargement de la DLKPro.

Insérez le connecteur de téléchargement de la
DLKPro dans l'interface de téléchargement du
DTCO.

Une fois le branchement effectué, la LED de la
DLKPro se met a clignoter (vert).

v 15:42 I I =

Card Download
| ]

Une barre de progression indique I'avancement du
téléchargement.

Une fois le téléchargement terminé, la LED de la
DLKPro émet une lumiere (verte) constante et des
signaux sonores indiquent que le téléchargement
est terminé ; voir remarque en page 9.
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I'interface de téléchargement du DTCO.

Vous pouvez maintenant visualiser et analyser les
données que vous avez téléchargées directement a
I’écran de I'appareil ou avec I'application

« DownloadTools » ; voir pages 11 et 283.

Remarque : si le téléchargement n’a pas pu aboutir, la
LED de la DLKPro clignote (rouge) et des signaux
sonores retentissent par intermittence.
e Dans ce cas, Vvérifiez sila DLKPro dispose de
suffisamment d’espace mémoire ; voir page 13.
e FEffectuez une nouvelle tentative de téléchargement,
par ex. avec le lecteur de cartes a puce.
Si la deuxieme tentative échoue a son tour, collectez
les fichiers d’assistance par le biais de I'application,
et adressez-vous a votre centre agrée ; voir
page 34.



4 Téléchargement de données

Téléchargement de la carte de conducteur avec le lecteur

de cartes a puce intégré

Le lecteur de cartes a puce intégré permet de transférer
les données d’une carte Conducteur directement sur la
DLKPro.

Remarques :

e Activez la fonction du lecteur de cartes a puce
intégré si vous voulez transférer les données des
cartes directement sur la DLKPro.

e Avant le premier téléchargement de carte, branchez
la DLKPro sur le chronotachygraphe numérique et
téléchargez la mémoire de masse.

e N’oubliez pas de charger la batterie avant de
télécharger des cartes.

Remarque : il est impossible de télécharger les
données des cartes lorsque la DLKPro est connectée a
I'ordinateur.

Remarque : le lecteur de cartes a puce intégré permet
€galement de télécharger les données des cartes
Entreprise, Contréleur et Atelier.

Activer le lecteur de cartes a puce

Remarque : vous pouvez vous procurer la carte de
licence nécessaire a I'activation du lecteur de cartes a
puce intégré aupres de votre centre agrée.

Insérez la carte de licence dans le lecteur de cartes
a puce intégré. La puce doit étre orientée vers le
haut et la fleche pointer en direction du lecteur de
cartes a puce.

Un message vous indique que la licence a bien été
activée.

15:42 I =

Licensing successful

Retirez la carte de licence.

Inscrivez le numéro de série de la DLKPro sur la
carte de licence. Vous pouvez trouver ce numéro de
série sur la plague signalétique apposée sur la
DLKPro.

Vous pouvez maintenant utiliser le lecteur de cartes
a puce intégré pour lire les cartes Conducteur.
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Télécharger les données des cartes Conducteur

Insérez la carte Conducteur dans le lecteur de
cartes a puce intégré. La puce doit étre orientée
vers le haut et la fleche pointer en direction du
lecteur de cartes a puce.

Le téléchargement de la carte démarre
automatiquement.

v 15:42 I I =

Emil Bauer

Driver Acticity Data
| ]

Une barre de progression indique I'avancement du
téléchargement.

Une fois le téléchargement terminé, la LED de la
DLKPro émet une lumiéere (verte) constante et des
signaux sonores indiquebt que le téléchargement
est terminé.

Une fois le transfert de données terming, retirez la
carte Conducteur.

Vous pouvez maintenant visualiser et analyser les
données que vous avez téléchargées directement a
I’écran de I'appareil ou avec I'application

« DownloadTools » ; voir pages 11 et 23.

Remarque : sile téléchargement n’a pas pu aboutir, la
LED de la DLKPro clignote (rouge) et des signaux
sonores retentissent par intermittence.

e Dans ce cas, veérifiez si la DLKPro dispose de
suffisamment d’espace meémoire ; voir page 13.

e Fffectuez une nouvelle tentative de téléchargement,
par ex. par le biais du chronotachygraphe
numeérique.

Sila deuxieme tentative échoue a son tour, collectez
les fichiers d’assistance par le biais de I'application,
et adressez-vous a votre centre agrée ; voir

page 34.
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5 Premiére vérification rapide des données a I’écran

5 Premiere vérification rapide
des données a I'écran

Gréce a son écran, la DLKPro vous offre la possibilité de visualiser directement sur place les données que vous avez

collectées.

Vue de I’écran

1502 | Il &

Viewer

Barre de navigation

La barre de navigation vous permet de savoir a quel
niveau du menu vous vous trouvez. Une pression du
doigt sur cette barre vous permet de revenir a tout
moment au menu supérieur.

Si vous souhaitez revenir directement au menu
principal, appuyez sur cette barre jusqu’a ce que le
menu principal s’affiche.

Indication de I'heure

Témoins d’état

Les icones de la barre d’état vous indiguent d’un
seul coup d’cell

e [|'état de la mémoire.

* le niveau de charge de la batterie.

e |a présence d’une carte SDHC™,

Zone d’affichage

Cette zone est réservée a I'affichage des menus et
des données. La navigation a travers les différents
menus s’effectue par tapotement avec le doigt.
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Navigation a I’écran

La navigation a I'écran s’effectue par le biais d’icones
que vous activez en tapotant dessus d’une simple
pression du doigt.

Remarque : servez-vous uniquement des doigts pour
la navigation. N’utilisez en aucun cas d’objets
tranchants ou pointus.

Allumez la DLKPro en appuyant sur le bouton.
Le menu principal apparait alors dans la zone
d’affichage de I'écran.

Remarque : les textes affichés a I'écran apparaissent
toujours dans la derniere langue paramétree.

Le paramétrage de la langue s’effectue au menu
Options > Langues. La nouvelle langue est
immédiatement prise en compte.

15:42 | Ml =

Vissyer

Pour choisir un autre menu, appuyez sur 4 ou .

Confirmez votre choix d’une pression de doigt.
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5 Premiére vérification rapide des données a I’écran

R 5a [ ll= Présentation des menus
% For 4 Days: VS AB 345 | - ;
i Vous avez le choix entre les menus suivants :
1 For 1 Days: VS AB 123 e Visualiser
% Today: OG AB 123 ¢ Rappel téléchargement
% In 3 Dav=: AB CD 274 * Options
| = e |Info
% In 10 Days: FDS AB 123
% In 12 Days: BB 1
A
B> = 15:42 III][IEI
Pour sélectionner I'une des entrées de la liste, VS AB 123
appuyez sur . ou wr. @0 oo
Last Driver
] 15:42 I (g o 4, Emil Bauer &
From: 2012.03.01 - 09:24
To: 2012.03.02 - 20:30
1234567 km - 2345678 km
VS AB 123
8 Days (2012.03.01)
% VS CD 234 [, Le menu Visualiser vous permet d’obtenir des

informations sur les fichiers de la mémoire de masse
et des cartes Conducteur enregistrés sur la DLKPro.
Vous pouvez ainsi vérifier

Confirmez votre choix d’une pression de doigt. * aquelle date la DLKPro a été utilisée pour la
derniere fois pour télécharger des données d’un
véhicule ou d’une carte Conducteur donné(e).

Q[ FDS AB 345
PN

@ 15:42 I i = e la date a laquelle est prévu le prochain
Key Information téléchargement pour un véhicule ou conducteur
- donné.
DLK Pro TIS-Compact ¢ quelle carte Conducteur a été utilisée pour la
= derniere fois sur un véhicule donné.
4 ;Z::';UE;;:“ » Par ailleurs, vous pouvez également connaitre le
Free memory: 1568 temps de conduite re_stant pour la journée en cours
et/ou avant la prochaine pause.
Last download:
2012.03.01 Remarque : sachez que le temps de conduite restant

pour la journée en cours ne pourra étre indiqué avec

précision que si vous le demandez immédiatement

sur 4 oup. apres avoir téléchargé les données de la carte
Conducteur.

Pour naviguer d’une page a l'autre, appuyez

Pour revenir au menu supérieur, pressez la barre
de navigation.
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5 Premiére vérification rapide des données a I’écran

ob¥- 1542 || Ml =
i1 For 12 John Smith

% Today: Emil Bauer

% In 11 Days: Jan Jansen

A v

i

Le menu Rappel téléchargement fournit une liste
de tous les véhicules ou conducteurs qui seront tres
prochainement concernés par un téléchargement
ou dont le téléchargement est en retard.

Astuce : pour effectuer dans les temps le
téléchargement des données de la mémoire de masse
et de la carte Conducteur, utilisez le témoin de rappel.
Notez toutefois que les téléchargements devront étre
effectués régulierement par le biais de cette DLKPro, a
défaut de quoi vous obtiendrez des rappels de
téléchargement erronés.

@ 15:42 I i =
[] Estnian e
[ Finnish = |

French il
[ Greek _ =
-l Icelgdic -

" Vous pouvez modifier la langue dans laquelle les
textes sont affichés a I’écran au menu Options.
La modification sera immédiatement prise en
compte et la nouvelle langue ainsi paramétrée
s’affichera automatiquement chaque fois que vous
allumerez la DLKPro.

DLKPro TIS-Compact ¢ Mode d‘emploi — Edition 03/2012

@ 15:42 I in=

Key Information
& o

DLK Pro TIS-Compact
Q Version: 1.1.0 ’
Senal: 2000001

Free memory: 1.5 GB

Last download:
2012.03.01

&) Le menu Info vous fournit les informations
suivantes :

modele de DLKPro utilisé

version du microprogramme

numéro de série

espace mémoire disponible sur la partition
DOWNLOADKEY pour les téléchargements a
venir

Par ailleurs, ce menu vous indique également si le
lecteur de cartes a puce intégré a été activé et, le
cas échéant, a quelle date.
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5 Premiére vérification rapide des données a I’écran

Indication du temps de conduite
restant

Sivous venez tout juste de télécharger les données de la
carte Conducteur, vous pouvez faire afficher le temps de
conduite restant a I'écran de la DLKPro.

Si vous voulez consulter les données plus tard :

e Allumez la DLKPro en appuyant sur le bouton.

e Alécran, ouvrez le menu Visualiser puis le sous-
menu Conducteurs.

Une liste de tous les conducteurs pour lesquels la

DLKPro dispose de données s’affiche.

Sélectionnez le conducteur dont vous souhaitez
connaitre le temps de conduite restant.

@& & 15:42 || ] &

Emil Bauer
o 0@

Driver Info

Q &, Cur. driving time: 4:15 ’
&, Remaining time: 3:17

22 Nextrestin: 3:14

£@ Duration of rest: 2h

Appuyez sur 4 pour accéder a I'écran Info

conducteur.

Vous obtenez alors des informations sur

¢ |e temps de conduite effectué pour la journée en
cours (&),

e |e temps de conduite restant pour la journée en
cours (&),

* |e temps de conduite restant jusqu’a la prochaine
période de repos (&2 ) et

® |a durée minimale de la prochaine période de

repos (£ ).

Remarque : les temps de conduite en équipage sont
pris en compte pour le calcul.

Tenez également compte de la consigne mentionnée
en page 40.

DLKPro TIS-Compact ¢ Mode d‘emploi — Edition 03/2012

Affichage des éventuelles infractions

Apres avoir téléchargé les données d’une carte
Conducteur, a I’écran, vous pouvez voir si le conducteur
a enfreint le réglement (CE) n 561/2006 en termes de
temps de conduite et de repos.

Appuyez sur le bouton pour allumer la DLKPro et a
I’écran, ouvrez le menu Visualiser puis le sous-
menu Conducteurs.

Une liste de tous les conducteurs pour lesquels la
DLKPro dispose de données s’affiche.

Choisissez le conducteur qui vous intéresse.

Br& & 15:42 I i =
Emil Bauer
& o o
@ =]
q un 2:23 10:57 @, ;
| 20:15 @ 60:02
Il 123:40 140:20 @,

Appuyez sur p pour accéder a I'analyse des
infractions selon le reglement (CE) n 561/2006
définissant les temps de conduite (& ) et de repos
(B=1) légaux.

La DLKPro indique si des infractions ont été
relevées dans les périodes suivantes :

e au cours de la période en cours ( 2sh)

e au cours de la semaine en cours ( | )

e au cours de la quinzaine en cours ()

Remarque : les infractions relatives aux temps de

conduite et de repos sont signalées par un baton de
signalisation rouge (®, ) ; voir page 40.
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5 Premiére vérification rapide des données a I’écran

Icones et leur signification

Téléchargement de données

v 15:42 I I =

Card Download

2 ]

Collecte des données de la mémoire de masse en
cours

1

| Collecte des données d’une carte Conducteur en
bl
cours

i

Collecte des données d’une carte Entreprise en
cours

B
.

Collecte des données d’une carte Contrbleur en
cours

il

B
e

Collecte des données d’une carte Atelier en cours

[ 5]
4

Remarque : pour les cartes Entreprise, Contréleur et
Atelier, le téléchargement des donnees est possible
uniquement via le lecteur de cartes a puce intégreé ; voir
page 10.

Espace mémoire disponible

lIl 0% -25 % de I'espace mémoire sont occupés.
Il 25 % — 75 % de I'espace mémoire sont occupés.
Il 75 % - 99 % de I'espace mémoire sont occupés.

Il 100 % des Speicherplatzes sind belegt.
Vous ne pouvez plus réaliser aucun téléchargement.

Niveau de charge de la batterie
= Batterie chargée entre 75 % et 100 %
(couleur : vert)

{8 Batterie chargée entre 50 % et 75 %
(couleur : vert)

{3 Batterie chargée entre 25 % et 50 %
(couleur : vert clair)

LI |

Batterie chargée entre 0 % et 25 %
(couleur : rouge)
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Témoins concernant la carte SDHC™ insérée
Une carte SDHC™ accessible en lecture et écriture
est insérée (couleur : vert).

Une carte SDHC™ est insérée mais elle n’est pas
accessible en lecture ou la capacité de mémoire de
la carte SDHC™ est saturée (couleur : rouge).

Menus

|- 1 Menu Visualiser :
* informations concernant tous les fichiers
téléchargés enregistrés sur la DLKPro

Menu Rappel téléchargement :

liste de tous les téléchargements de mémoire de
masse et de cartes Conducteur en instance,
classés par date d’échéance

25 Menu Options

Menu Info :

indication du modeéle de DLKPro, du numéro de
série, de la version logicielle et de I'espace
mémoire disponible

Sous-menus (type de fichiers téléchargés)

Véhicules
Conducteurs
Entreprises

Autorité (Contrdleur)

Atelier / Organisme de contrdle

HprprEol

Autres sous-menus

'l;-‘ | Choix de la langue
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5 Premiére vérification rapide des données a I’écran

Informations concernant le véhicule sélectionné

ﬁ*& Le prochain téléchargement de mémoire de
masse pour le véhicule choisi n’est pas

programmeé avant au moins 8 jours.

>

ﬁ?__ Le prochain téléchargement arrive a échéance
= aujourd’hui ou dans les 8 prochains jours.

Fﬁl La mémoire de masse aurait déja due étre

= téléchargée.

GEJ Au moins I'un des points de la liste des

événements et anomalies suivante a été constaté :

e conduite sans carte appropriée

® insertion d’une carte en cours de conduite

e excés de vitesse (dépassement de la vitesse
maximale programmeée dans le
chronotachygraphe numérique)

e interruption de I'alimentation électrique

e erreur sur les données de mouvement

e tentative d'atteinte a la sécurité

e anomalie de I appareil de contrdle

Indique la période a laquelle correspondent les

dernieres données de mémoire de masse qui ont

été téléchargées.

¥

Kilométrage au début et a la fin du dernier fichier
téléchargé

Vitesse maximale enregistrée au cours de la
derniere période

Vitesse moyenne enregistrée au cours de la
derniére période

*® R B

Coefficient caractéristique programmeé dans le
chronotachygraphe numérique

=

Constante programmée dans le
chronotachygraphe numérique

Périphérie de roue programmée dans le
chronotachygraphe numérique

Taille de pneumatique programmeée dans le
chronotachygraphe numérique

(&)
|
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Informations concernant le conducteur sélectionné
ﬁ*& Le prochain téléchargement de carte Conducteur
¥ pour le conducteur choisi n’est pas programmé

avant au moins 8 jours.

&

Le prochain téléchargement arrive a échéance
aujourd’hui ou dans les 8 prochains jours.

La carte Conducteur aurait déja due étre
téléchargée.

Violation du reglement (CE) n° 561/2006 ou
constatation de I'un des événements ou anomalies
suivants :

e chevauchement temporel

e conduite sans carte appropriée

e insertion d’une carte en cours de conduite
e derniere session incorrectement clturée

e interruption de I'alimentation électrique

e erreur sur les données de mouvement

e anomalie de la carte

e tentative d’atteinte a la sécurité

e
I
s

L]

Jo

Temps de conduite

Temps de repos

)

Temps de conduite et de repos enregistrés au
cours de la journée

| Temps de conduite et de repos enregistrés au
cours de la semaine

" Temps de Conlduitle et de repos enregistrés au

cours de la quinzaine

Temps de conduite effectué pour la journée en

cours

Temps de conduite restant pour la journée en
cours

D P

£ Temps de conduite restant jusqu’a la prochaine
période de repos

. Durée minimale de la prochaine période de repos

%

3

Remarque : les périodes indiquées pour les fonctions
de rappel correspondent aux valeurs definies par défaut
au départ usine.

Vous pouvez définir la période de rappel dans le module
Configuration > onglet Options ; voir page 30.

Notez toutefois que les téléchargements devront étre
effectués régulierement par le biais de cette DLKPro,
a défaut de quoi vous obtiendrez des rappels de
télechargement erronés.
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5 Premiére vérification rapide des données a I’écran

Informations relatives a la carte Entreprise
sélectionnée : opérations réalisées

0=

& & »

2

Téléchargement de mémoire de masse
Téléchargement de carte Conducteur

Identification de I’entreprise par insertion de la
carte Entreprise dans le chronotachygraphe
numérique (verrouillage de I'acces aux données de
I'entreprise). Cette opération s’effectue
uniquement lorsque I'entreprise n’a pas encore été
déclarée au chronotachygraphe numérique.
Déconnexion de I'entreprise lors du retrait de la
carte Entreprise (déverrouillage de I'acces aux
données de I'entreprise).

Informations relatives a la carte Contrdleur
sélectionnée : opérations réalisées

B »dwp

Téléchargement de mémoire de masse
Téléchargement de carte Conducteur

Impression a partir du chronotachygraphe
numérigue

Consultation des données a I'écran du
chronotachygraphe numérique

DLKPro TIS-Compact ¢ Mode d‘emploi — Edition 03/2012

Informations relatives a la carte Atelier
sélectionnée : paramétres programmés

w

(G

Coefficient caractéristique programmé dans le
chronotachygraphe numérique

Constante programmée dans le
chronotachygraphe numérique

Périphérie de roue programmée dans le
chronotachygraphe numérique

Taille de pneumatique programmeée dans le
chronotachygraphe numérique
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6 Connexion a 'ordinateur

6 Connexion a l'ordinateur

T 0@ o0 00

N’ayez aucune crainte, les quelques manipulations nécessaires pour connecter la DLKPro a I'ordinateur et pour
démarrer I'application n’auront bientdt plus aucun secret pour vous.

Sijamais il devait y avoir quelques changements, notamment au cas ou vous soyez contraint de connecter I'appareil
a un autre ordinateur que celui habituellement utilisé, vous trouverez toutes les explications correspondantes

ci-apres.

Sachez toutefois que le démarrage de I'application « DownloadTools » s’effectue exclusivement a partir de la

DLKPro.

Conditions requises :
e Java Runtime Environment 1.6.26 (ou sup.) est
installé ; voir astuce.
e vous disposez de 2 lettres de lecteur libres,
3 si vous utilisez une carte SDHC™.
e Facultatif :
— I'Autostarter est installé sur votre ordinateur.
— vous disposez d’un acces internet pour la
mise a jour automatique de I'application (voir
page 35) ou pour accéder directement a la
page d’identification de TIS-Web® ; voir
page 25.

Remarque : bien entendu vous pouvez tout a fait
utiliser la DLKPro sans avoir acces a internet.

Si c’est le cas, nous vous conseillons tout de méme de
brancher de temps a autres la DLKPro a un ordinateur
disposant d’un acceés internet, par ex. dans votre
centre agreé, pour effectuer les mises a jours.

DLKPro TIS-Compact ¢ Mode d‘emploi — Edition 03/2012

Astuce :

® vous pouvez verifier si la version requise de Java
Runtime Environment est installée en cliquant sur
« [Démarrer] > Panneau de configuration >
Programmes > Programmes et fonctionnalités ».

e siJava Runtime Environment n’est pas installg,
I'application ne pourra pas étre correctement
affichée. Vious trouverez la routine d’installation
adéquate sur la DLKPro, sous
« KEYTOOLS:\Support ».

Exécutez le fichier correspondant pour installer Java
Runtime Environment.

e concernant la configuration de votre acces internet
pour pouvoir utiliser TIS- Web®, veuillez vous
reporter au mode d’emploi abrégé de TIS-Web®.

Branchez le cordon USB (voir emballage du produit)
sur I'un des ports USB de votre ordinateur.

Astuce : si vous utilisez un concentrateur USB pour
brancher votre DLKPro, veillez a ce qu’il dispose de sa
propre alimentation électrique, a défaut de quoi, la
batterie de la DLKPro ne pourra étre rechargée qu’avec
une puissance fortement réduite ; voir page 5 ou 20.

Raccordez la DLKPro a votre ordinateur par le biais

du cordon USB ou d’un concentrateur USB.

e | alED delaDLKPro se met alors a clignoter
pendant env. une seconde.

e | a batterie de la DLKPro se recharge
automatiquement ; voir page 6.
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6 Connexion a 'ordinateur

Premier branchement sur un ordinateur

(sans Autostarter)

T2 Autoptay

DOWNLOADKEY (E)
-

Abweys do this for pictures:
Pictures options

L]
Genersi opticns

DOpen folder to view fles

Import pictures and videos

!
)t,:uu-.-san-zrabm
=3 Y Badkx

View more AutoPlay cotions in Contrel Panel

===~

= AutoPley a | @B

KEYTOOLS (F)
-

Alwaays do this for pictures:
Pictures options
[aq] 1meert pictures and videos
L) | Rmartimi
General options
) Open folder to view fies
}l: Uise this deive for badup
3 b

View more AutoPlay options in Control Panel

Le systéme d’exploitation ouvre deux boites de
dialogue destinées a choisir les programmes qui
serviront a afficher le contenu des lecteurs. Si une
carte SDHC™ est insérée, vous verrez s’ouvrir une
troisieme fenétre.

e Dans chacune des boites de dialogue, sous
Options générales, choisissez I’entrée Ouvrir le
dossier et afficher les fichiers (Explorateur
Windows®).

Suite a cela, I'Explorateur Windows® démarre et
affiche le contenu des lecteurs KEYTOOLS,
DOWNLOADKEY et — le cas échéant — de la
carte SDHC™.,

Remarque : si toutes les boites de dialogue destinées
a la sélection des programmes ne s’ouvrent pas,
attribuez de nouvelles lettres de lecteur a la DLKPro via
Gestion des disques.

Notez toutefois que si la DLKPro est protégée par un
mot de passe, vous ne verrez s'afficher dans un premier
temps qu’une seule boite de dialogue pour la sélection
des programmes.

Le lecteur DOWNLOADKEY et — le cas écheant — les
données de la carte SDHC™ resteront inaccessibles
tant que le mot de passe n’aura pas été saisi.

e |ancez 'application en double-cliquant sur le
fichier « start.exe ».
L’écran d’accueil de I'application
« DownloadTools » s’affiche.

Astuce : sivous démarrez régulierement 'application a
partir de cet ordinateur, nous vous conseillons
d’installer I'’Autostarter :

* une fois I'application démarrée, basculez dans le
module Assistance puis cliquez sur le bouton
correspondant ; voir page 36.

Ou :

e surle lecteur KEYTOOLS, ouvrez le dossier
« KeyToolsNG » puis installez I’Autostarter en
double-cliquant sur le fichier
« AutoStarterSetup.exe ».

Une fois I'installation de I’Autostarter terminee, I'icbne

11| s’affiche dans la zone de notification de la barre des

taches.
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Branchements suivants sur le méme ordinateur

Conditions requises :
e |'Autostarter est installé sur votre ordinateur.
e |a DLKPro est connectée a I'ordinateur.

L’Explorateur Windows® démarre et affiche le
contenu des lecteurs KEYTOOLS et
DOWNLOADKEY.

Autostarter démarre I'application

« DownloadTools ».

==

=
KeyTosG
oppon
updme

™ Compute
i Local Disk i
 DOWNLODKEY ()

Si I'application ne démarre pas automatiquement,
lancez I’'Explorateur Windows®, ouvrez le lecteur
dénommé KEYTOOLS puis lancez I'application en
double-cliquant sur « start.exe ».

L’écran d’accueil de I'application « DownloadTools »
s’affiche.
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6 Connexion a 'ordinateur

.55—'-.1-—
New version found...

|
There is a new version of KeyTools found. Please take a look @
| on the change history below. Do you want to update?

| Downloadtools

r

|£)| Enter password - DLKPro Compact - SN: 2000003

e

Enter password

Password:

Password forgotten

The currently selected downloadtool is password protected. You must enter the correct password before
you can access the download files stored on the Downloadkey. Please enter the correct password,

Cancel

o L

—— =

Remarque : le démarrage de I'application initie le

lancement de deux processus complémentaires :

e Contrdle de la version
Si la version utilisée difféere de la version actuelle du
fabricant, vous verrez s’afficher une fenétre
contextuelle.
Si vous souhaitez faire une mise a jour, cliquez sur
[OK].

e Contréle de la protection par mot de passe
Si un mot de passe a été défini, vous ne pourrez
acceéder aux fichiers téléchargés qu’apres avoir saisi
ce mot de passe ; voir page 32.
La saisie du mot de passe est également possible
par le biais de I’Autostarter ; voir page 36.

Vous pouvez maintenant utiliser I'application pour
visualiser par ex. les données ou poursuivre leur
traitement ; voir page 21.

Retrait de la DLKPro

Mise en garde : ne déconnectez pas la DLKPro de
l'ordinateur lorsqu’un transfert de données est en
cours. Cela risquerait d’endommager les données qui
deviendraient alors inexploitables et de provoquer un
plantage de votre ordinateur.

Attendez toujours que le transfert soit terminé. La LED
émet alors une lumiere verte constante.
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Fermez 'application en cliquant sur la case [
située dans le coin supérieur droit de la fenétre du
programme.

Remarque : du fait du fractionnement de I'espace
mémoire en deux, voire trois, lecteurs (si vous utilisez
une carte SDHC™), il est impossible de retirer la
DLKPro via I'icbne Retirer le périphérique en toute
sécurité et éjecter le média.

Assurez-vous que le transfert de données vers et a
partir de la DLKPro est bien terminé :
La LED émet une lumiére verte constante.

Si la LED clignote (en orange), dans la mesure du
possible, laissez la DLKPro branchée sur
I'ordinateur pendant quelques minutes afin de
recharger la batterie pour le prochain
téléchargement de carte ou le prochain rappel de
téléchargement.

Débranchez la DLKPro du cordon USB ou du port
USB du concentrateur USB et remettez le capuchon
en place.

Le cas échéant, débranchez le cordon USB du port
USB de votre ordinateur.

Rangez soigneusement le cordon afin qu’il ne soit ni
comprimeé, ni plié.
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7 Application logicielle « DownloadTools »

/7 Application logicielle
« DownloadTools »

|_"application « DownloadTools » de votre DLKPro vous permet, a n'importe quel moment, de
e consulter les données détaillées de n’importe quel fichier téléchargé.
e archiver, copier, déplacer mais aussi supprimer des fichiers téléchargés.

e consulter la liste des rappels en cours.

e configurer le téléchargement.

® consulter les éventuelles taches d’assistance directement a partir du logiciel.

Pour rappel : le démarrage de I'application s’effectue exclusivement a partir de la DLKPro.

Ip_m A T > mpact - S1E 2000003

x| . $ | L

Summary  Acthisies | Events Fauits | Used vehdes | Commondata |

Diaily driving ime: Daily resttime

13

3
BEzwE
T

3l @+ 2 A 3 058
Mo data svsilatie
Ne used vehides to deplay|

Flace data

Date Entry type

L ) Reminder
o=t Eniry time Jan 30, 2012 55723 PM
& Entrytyoe End, card withérawal date and tme
' Configuration Country entered |D

Region entered
Ocomater valus 87558

dan U 2012 B27 AM - Jan 31, 2012 BITAM. =

Weeldy diving tme

End card withdrawal date and bme 87

(]
ol

Weekdy resttime

L=

Coumtry Regen

EDownisodC_20120130_2010_E_Bavee_DF385TI03065274 D00 5o (L)

Boutons d’activation des différents modules

Les boutons d’activation vous permettent d’activer
les modules

e Viewer,

e Rappel,

e Configuration et

e Assistance.

e bouton du module actuellement activé est mis en
relief.
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Vue générale

Deés lors que vous avez sélectionné le module

Viewer, cet écran vous permet

e de sélectionner un véhicule ou une carte
Conducteur, Entreprise, Contréleur ou Atelier via
licéne €.

e d’accéder a I'affichage du dernier
téléchargement via la fonction Dernier
téléchargement.

® |a vue détaillée du conducteur ou véhicule
sélectionné.

Vous trouverez des informations complémentaires

en page 23.

Astuce : sachez que vous avez la possibilité de
personnaliser I'affichage de la vue générale en ajoutant
des photos pour chacun des véhicules et pour chacune
des cartes Conducteur, Entreprise, Controleur et
Atelier ; voir page 22.
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7 Application logicielle « DownloadTools »

Zone d’affichage et de traitement
Cette zone est réservée a I'affichage et au
traitement des données.

Barre d’état

La barre d’état de I'application vous indique

¢ |e nom du fichier de mémoire de masse ou de
carte actuellement affiché,

e sjde nouvelles entrées ont été ajoutées au
journal du lecteur de cartes a puce (icbne 5) et

* |a version de I'application et des modules
actuellement utilisés (icne @).

Zone fonctionnelle

Les boutons disponibles dans la zone fonctionnelle
vous permettent de poursuivre le traitement des
données ; voir page 25.

Les boutons affichés dépendent directement du
module sélectionné.

En revanche, le bouton de commande @ est
toujours affiché. Il vous permet d’accéder a tout
moment a la présente documentation, dans la
langue sélectionnée ; voir page 30.

Bouton [E3]

Ce bouton sert a fermer I'application.

Concernant le chargement de la batterie et le retrait
de la DLKPro de I'ordinateur, veuillez vous reporter
aux informations figurant en pages 6 et 20.
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Personnaliser la vue générale avec des photos

Ouvrez le module Viewer.

(T e ——

il = el

L — 3 O

™
ﬁm".

Dans la vue générale, choisissez une entrée a I'aide
de l'icéne ©.

Cliquez sur le graphique affiché.

La boite de dialogue Ouvrir apparait.

Vous pouvez maintenant choisir une photo a partir
de vos dossiers.

Remarque : une photo doit répondre aux critéres
suivants :

® Jargeur d’image : 75 pixels

® hauteur d’image : 75 pixels

e format de fichier : PNG

Validez votre choix en cliquant sur [Ouvrir].
Le graphique affiché jusqu’a présent est alors
remplacé par la photo sélectionnée.
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7 Application logicielle « DownloadTools » / module Viewer

Consultation des données téléchargées

PoRPES et P e e e o

Summary | Actvites | Events & Faults | Used vehides | Common data |

dan 30, 2012 0217 AM - Jan 31, 2012 82T AM_ = |

E |
E=anamr
: AHJJJ il

[
W N I 1L R B W2 S W2 D WP 90 NP AP 2P DY W0 LY P G T G K7 O2F G R 0

Daily driving ime Daily rest ime Weekly driving time Weekly restime Two weeks diving time  Number of valid rests

16:04 15259 k] 1

Mo data available
Mo used vehides to dsplay!

rPlace data

o,

|| Reminder
Enry time Jan 30, 2012 55723 P
ondl Entry type End, cand withdrawal date and tima
cﬁ) Configuration Country entared | D
Ragion entered
@ Odometervalug |87558
AN m - -

| | E\Downisodic_20120130_2010_E_Bausr_DF 395740965274 DDD |58 i) |

Le module Viewer vous fournit un apergu détaillé des données du chronotachygraphe numérique qui ont été
téléchargées.

Par ailleurs, dans la zone fonctionnelle, le Module Viewer vous propose des boutons permettant d’archiver, de
copier, de déplacer et de supprimer les fichiers téléchargés.

Sélection de données Le calendrier affiché dans I'écran principal indique,

par une codification couleur, les jours pour lesquels
des données ont été téléchargées.

@ e Chiffres rouges : des données sont disponibles
pour la date correspondante mais celles-ci n’ont
pas encore été archivées.

VSSTMEEI3AS512009 e Chiffres verts : toutes les données correspondant
bideain a cette date ont déja été archivées.
load . . . . . p:
tastoowrioa [} La date du jour est indiquée par un liseré rouge.
Seg T W B E Dans le calendrier, choisissez la date correspondant
% 27 1 2 3 31 1 aux données que vous souhaitez traiter.
2 3 4 5 ] 7 8
9 W 11 12 13 14 15 Lo 7 21z L1 L
e o B T Remarque : si plusieurs téléchargements ont été
23 24 25 3% 27 29 | effectués a la date choisie, une sélection de fichiers
AN E = Vous sera proposée dans le calendrier.
16:17 A

n Dans la vue générale, sélectionnez
¢ une carte Conducteur, Entreprise, Contréleur ou
Atelier, ou encore un véhicule en cliquant sur
I'icéne @, ou
e |e dernier fichier téléchargé.

[ Dans ce cas, choisissez le fichier que vous
souhaitez traiter.
Des informations relatives au fichier choisi s’affichent
dans la zone d’affichage et de traitement. Vous
pouvez maintenant traiter le fichier sélectionné ; voir
page 25.
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7 Application logicielle « DownloadTools » / module Viewer

Une fois le fichier sélectionné, vous pouvez voir s’afficher
dans la zone d’affichage et de traitement des onglets
contenant différentes informations (selon le type de
fichier) :

onglet Evénements & anomalies

— Liste de tous les événements et anomalies
enregistrés avec informations sur le véhicule

onglet Véhicules utilisés

Données de mémoire de masse >

onglet Synthése

— Diagramme représentant les activités
enregistrées a la date choisie

— Graphique de vitesse correspondant a la date
choisie

— Vitesse moyenne a la date choisie

— Nombre d’exces de vitesse a la date choisie

— Distance parcourue a la date choisie

onglet Activités

— Diagramme représentant les activités
enregistrées a la date choisie

— Liste des changements d’activité a la date
choisie avec informations détaillées sur I'entrée
sélectionnée

onglet Données techniques

— Renseignements concernant I'identification de
I'unité embarquée sur le véhicule

onglet Données générales

— Renseignements concernant I'identification du
vehicule

— Renseignements concernant la période
téléchargeable

— Renseignements concernant le téléchargement
précédent

— Autres informations concernant le
téléchargement de données

— Informations sur les verrouillages par I'entreprise

— Informations sur les activités de controle

— Liste de toutes les informations enregistrées sur
les véhicules utilisés

onglet Données générales

— Renseignements concernant I'identification de la
carte

— Renseignements concernant I'identification du
conducteur

— données du permis de conduire

— Renseignements concernant le dernier
téléchargement de carte

e Données de la carte Entreprise >

onglet Activités d’entreprise
Renseignements concernant les activités réalisées

e Données de la carte Controleur >

onglet Activités de controle
Renseignements concernant les activités réalisées

e Données de la carte Atelier >

onglet Calibrations

— Liste de tous les étalonnages réalisés avec
informations détaillées sur I'entrée sélectionnée

onglet Activités

— Diagramme représentant les activités
enregistrées a la date choisie

— Liste des changements d’activité a la date
choisie avec informations détaillées sur I'entrée
sélectionnée

onglet Evénements & anomalies

Astuce : vous pouvez gjuster les limites du graphique
de vitesse en fonction de vos besoins dans le module
Configuration > onglet Options.

— Liste de tous les événements et anomalies
enregistrés avec informations sur le véhicule
onglet Véhicules utilisés

Données de la carte Conducteur >

onglet Synthése

— Diagramme représentant les activités
enregistrées au cours de la semaine choisie

— Témoain lumineux concernant les temps de
conduite et de repos journaliers et
hebdomadaires et les temps de conduite et de
repos des quinze derniers jours

— Informations concernant les véhicules ayant
roulé pendant la semaine choisie

onglet Activités

— Diagramme représentant les activités
enregistrées a la date choisie

— Liste des changements d’activité a la date
choisie avec informations détaillées sur I'entrée
sélectionnée
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— Liste de toutes les informations enregistrées sur
les véhicules utilisés

onglet Données générales

— Renseignements concernant I'identification de la
carte

— Renseignements concernant I'atelier

Remarque : sila DLKPro ne dispose d’aucune donnée
concernant le fichier choisi ou si aucune activité n’a été
enregistrée, un message apparaitra en ce sens dans la
zone d’affichage et de traitement.

Astuce : sachez que vous avez la possibilite d’utiliser le
zoom dans I'affichage du graphique de vitesse
(données de la mémoire de masse) et du diagramme
des activités (données de la mémoire de masse, des
cartes Conducteur et Atelier).

Pour ce faire, positionnez le pointeur de la souris sur le
graphique de vitesse ou le diagramme des activités et
faites tourner la molette de la souris vers I'avant pour
obtenir un affichage a la seconde pres.

Si votre souris n’est pas équipée de molette, appuyez
sur la touche droite de la souris tout en déplagcant cette
derniere vers la droite.
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7 Application logicielle « DownloadTools » / module Viewer

Traitement de données
| — — [— [—
En [ o + . =

LLes boutons disponibles dans le module Viewer varient
en fonction de I'onglet sélectionné.

Choisissez la fagon dont vous souhaitez poursuivre le
traitement des données en sélectionnant le bouton
correspondant dans la zone fonctionnelle :

Bouton Imprimer

Cliquez sur le bouton = | pour ouvrir un apergu
avant impression des informations affichées dans la
zone d’affichage et de traitement et I'enregistrer au
format PDF ou I'imprimer.

Bouton Exporter

Dans la zone fonctionnelle, cliquez sur = | pour
exporter dans un fichier CSV les données
représentées dans la zone d’affichage et de
traitement.

Choisissez le dossier cible pour I'exportation CSV
via [Configuration] > onglet Options >

champ Chemin d’exportation ; voir page 31.

Bouton Archiver

Dans la zone fonctionnelle, cliquez sur s | pour
enregistrer sur 'ordinateur les fichiers disponibles
correspondant a la date sélectionnée.

Choisissez le dossier cible d’archivage via
[Configuration] > onglet Options > champ Dossier
d’archivage ; voir page 30.

Les fichiers téléchargés concernant un véhicule ou
un conducteur et ayant été archivés de cette
maniere sont identifiés dans le calendrier par un
chiffre inscrit en vert.

Remarque : lors de I'archivage, les fichiers ne sont pas
supprimés de la DLKPro.

Bouton Copier

Dans la zone fonctionnelle, cliquez sur "% | pour
copier sur I'ordinateur les fichiers disponibles
correspondant a la date sélectionnée.

Remarque : lors de la copie, les fichiers ne sont pas

supprimés de la DLKPro ou du dossier d’archivage, ils
sont uniquement copies dans le dossier cible.
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TIS
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Bouton Déplacer

Dans la zone fonctionnelle, cliquez sur =  pour
supprimer de la DLKPro ou du dossier d’archivage
les fichiers disponibles correspondant a la date
choisie et les copier sur votre ordinateur.

Remarque : les fichiers télechargés qui ont été
déplacés ne sont plus disponibles sur la DLKPro ni
dans l'archive des téléchargements.

Les véhicules et conducteurs correspondant a ces
fichiers n’apparaitront plus dans la liste.

Bouton Supprimer

Dans la zone fonctionnelle, cliquez sur "=  pour
supprimer de la DLKPro ou du dossier d’archivage
les fichiers disponibles correspondant a la date
choisie.

Validez la demande de confirmation par [Oui] pour
supprimer les fichiers.

Mise en garde : la suppression d’un fichier téléchargé
qui n’a pas encore été archivé ou copié est définitive.
Sivous n’étes pas certain de ne plus avoir besoin de ce
fichier, nous vous recommandons plutét de le copier ou
le déplacer.

Tenez également compte de la consigne mentionnée
en page 3, relative a I'obligation d’archivage.

Bouton TIS-Web

Dans la zone fonctionnelle, cliquez sur
importer des données dans TIS-Web®.
Suite a cela, Internet Explorer® s’ouvre en affichant
la page d'identification de TIS-Web®.

—

pour

Remarque : selon les réglages effectués dans
TIS-Web®, il est possible que les fichiers soient
supprimés de la DLKPro aprés avoir été importés. A ce
sujet, veuillez vous reporter au mode d’emploi abrégée
de TIS-Web®.

Bouton Aide
Dans la zone fonctionnelle, cliquez sur @ pour
accéder au présent mode d’emploi.
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7 Application logicielle « DownloadTools » / module Rappel

Téléchargements ponctuels

—
E= e
Emil, Bauer {DF305T103068274) 0 ke
Feb3, 2012 250 PM Han 27,2012 259 PM |.InlIl Smith (DFT350145628734) 0 | -
Dec29, 2011 10:57 AM IDec 22, 2011 10:57 A |4an, Jansen (DF5684103861234) |o
Dec 28, 2011 323 PM ;DIC 21,2011 3:23PM iFm de Tal (DF4723854236 .. 0 L
Card validity date
Dec 3, 2006 12:00 AM Dec7 2011 1158 PM Patresan Pater (DF543210396 (1] =
Dec 8, 2006 12:00 AM |DecT, 2011 1150 PM INIcldas. Klaus (DFO0003530888...0
| | | I=]
(A
=) support
=0

Le module Rappel vous fournit une synthese

e des téléchargements de données de mémoire de masse et de carte Conducteur arrivant prochainement a
échéance.

e des inspections périodiques de chronotachygraphes numériques arrivant prochainement a échéance.

e des cartes Conducteur arrivant a expiration.

Par ailleurs, dans la zone de fonction, le module Rappel vous propose un bouton permettant d’imprimer la liste des
rappels.

Condition requise: Concernant le téléchargement, vous pouvez voir :
les téléchargements sont réalisés régulierement a e un réveil vert ({iy) lorsque le téléchargement ne doit
I'aide de la méme DLKPro. A défaut de quoi, les pas étre effectué avant au moins 8 jours.
rappels de téléchargement ne pourront pas étre ¢ unréveil orange (&) lorsque le téléchargement arrive
calculés et affichés correctement. a échéance aujourd’hui ou dans les 8 prochains
jours.
Dans I'onglet Véhicule vous trouverez les listes e un réveil rouge () lorsque lorsque la date du
Rappel et Recalibration reminder. téléchargement a été dépasseée.
e | aliste Rappel mentionne tous les véhicules
pour lesquels un nouveau téléchargement va Remarque : les périodes indiquées pour les fonctions
devoir étre réalisé incessamment sous peu. de rappel correspondent aux valeurs définies par défaut
e | aliste Recalibration reminder mentionne les au départ usine.
véhicules devant étre soumis prochainement a Vous pouvez définir la période de rappel dans le module
une inspection périodique. Configuration > onglet Options ; voir page 30.

Rappelez-vous que
Dans I'onglet Conducteur vous trouverez les listes e Jes téléechargements devront étre effectués

Rappel et Card renewal. régulierement par le biais de cette DLKPro, a défaut
e | aliste Rappel mentionne tous les conducteurs de quoi vous obtiendrez des rappels de

pour lesquels un nouveau téléchargement va télechargement erronés.

devoir étre réalisé incessamment sous peu. ® [es dispositions légales en vigueur dans votre pays
e | aliste Card renewal vous indique quelles cartes doivent impérativement étre respectees.

Conducteur seront bientdt périmées pour que
VOus puissiez en demander des nouvelles, dans
les temps.

Pour connaitre la date exacte, reportez-vous aux

colonnes Prochain téléchargement, Prochain
étalonnage et Date d’expiration carte.
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7 Application logicielle « DownloadTools » / module Rappel

ﬂ Cliquez sur le bouton =  pour ouvrir un apergu
avant impression des rappels affichés dans la zone
d’affichage et de traitement.

Yot comricas Lant domricad foma | Card Dot 15 et dmcicnd

T ,1 Remarque : n’oubliez pas que vous devez demander
' une nouvelle carte Conducteur bien avant que la carte

€en cours arrive a expiration —au moins 14 jours avant —

= 5 . a defaut de quoi, un nouveau numero de carte sera

' J attribué au conducteur.

Downloads reminder
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7 Application logicielle « DownloadTools » / module Configuration vous permet de

Configuration de la DLKPro et du téléchargement de données

. ] - I ]
rData blocks

[¥] Mass Memory downioad
[¥] Ovendew Data

[ Activities
{v

1 Since last download
© Last
days
© Download period
From | =| to

@ All aciivities

[¥] Events and Fauilts

[7] Detailed Speed

[#] Technical Data
) Driver Carg

@ Viewer [¥] Special Data

— [¥] COvendew Data

[7] Speed Recording (168 hours)
|1 n Profiles and v Profiles
[ Status

Save

Le module Configuration vous permet de

e définir les parametres de téléchargement des données du chronotachygraphe numérique.

e spécifier la langue de linterface utilisateur.

e spécifier un dossier cible pour I'archivage des fichiers téléchargés.

e modifier le format du nom des fichiers.

e spécifier un mot de passe afin de protéger les données enregistrées sur la DLKPro d’un acces par des tiers.

e spécifier les périodes de rappel pour le téléchargement, I'étalonnage et la demande de nouvelles cartes
Conducteur.
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7 Application logicielle « DownloadTools » / module Configuration vous permet de

Configuration du téléchargement

Dowrlosd configuration  Qptong | Password protection
Dt blocks

] Mats Mamody Sownkad

7| Actrties
Download penod
Since st download

Last
Downlaad period

& A acsaen

] Evonts and Faults
Detailed Speed
¥l Technical Data
¥ Driver Carg
¥ Spociat Data
rarw Dt
Speed Recording (158 howrs)
n Protiles and v Profles

Satus

Le module Configuration > onglet Download Astuce : pour les blocs de données Activitiés et
configuration vous permet de spécifier les données a Données spéciales, vous pouvez restreindre le volume
télécharger lors du téléchargement a partir du des données, et par conséquent la durée du
chronotachygraphe numérique. téléchargement, en précisant par ex. une péeriode de
téléchargement ou en ignorant les donnees de vitesse.
Remarque : la DLKPro a été configurée au départ Si vous utilisez TIS-Web® ou TIS-Office®, veillez a ce
usine pour un teléchargement incluant toutes les que la configuration de téléchargement de la DLKPro
données obligatoires du point de vue légisiatif. corresponde & celle de TIS-Web® ou TIS-Office®.

Si vous souhaitez modifier les parametres définis
pour le téléchargement, ouvrez le module
Configuration > onglet Download configuration.

A I'aide des cases d’option, spécifiez la période
pour laquelle vous souhaitez télécharger des
données :

¢ Depuis le dernier téléchargement

® Les x derniers jours

e Période a télécharger Du — au

e Toutes les activités

Spécifiez les données que vous souhaitez
télécharger a I'avenir.

Toutes les données marquées d’une coche seront
téléchargées.

Remarque : si vous spécifiez une période de
téléchargement précise, celle-ci sera appliquée a tous
les futurs télechargements que vous effectuerez avec la
DLKPro.

Une fois votre téléchargement effectué, n’oubliez donc
pas de modifier votre sélection pour les
téléchargements a venir.

Remarque : veuillez tenir compte des dispositions
légales en vigueur dans votre pays concernant
I'obligation d’archivage des fichiers de la mémoire de
masse et des cartes Conducteur (fichiers M et C).

Cliquez sur [Sauver] pour valider vos modifications.
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7 Application logicielle « DownloadTools » / module Configuration vous permet de

Options

Pain lo spiash screen fla
Remincas sattings

Vehicis calibrason pericd ]

Canar

wal period

Wehiche | Card reminger perind |50

Wacassing BERNGE

Fam o logo tile

Export paih

Lo apart

Le module Configuration > onglet Options vous

permet de définir notamment

e des réglages d’ordre général telle que la langue de
l'interface utilisateur.

e |e dossier cible pour I'archivage des fichiers
téléchargés.

® e dossier cible pour I'enregistrement des fichiers
CVs.

e |es périodes de rappel (pour les téléchargements,

les inspections périodiques et les dates d’expiration

des cartes Conducteur).

Si vous souhaitez modifier la configuration de la
DLKPro, ouvrez le module Configuration > onglet
Options.

Paramétrage général

Cliquez

e sur la liste déroulante Langue pour modifier la
langue de 'interface utilisateur.
Cette modification sera prise en compte au
prochain démarrage de I'application.

Remarque : pour certaines langues, il conviendra de
saisir un code d’activation. A ce sujet, veuillez vous
adresser au representant Continental Automotive
GmbH de votre pays ou a votre centre agreeé.
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e sur le bouton [...] du champ Dossier
d’archivage si vous voulez spécifier un autre
dossier cible pour I'archivage des fichiers
téléchargés.

e sur la liste déroulante Schéma du nom de
fichier pour modifier I'identification des fichiers
en fonction de votre pays ; voir page 37 sur les
extensions de fichiers.

e sur la liste déroulante Timezone pour modifier le
fuseau horaire actuellement défini pour I'affichage
et I'analyse des fichiers téléchargés a I'aide de
I'application.

e surle bouton [...] du champ Splash screen path
pour modifier I'écran d’accueil sur la DLKPro.

Remarque : I'image de I'écran d’accueil devra
répondre aux criteres suivants :

largeur d’image : 320 pixels

hauteur d’image : 240 pixels

format de fichier : PNG

profondeur d’échantillonnage : 24 bits

Au prochain démarrage, la DLKPro vérifiera le nouveau
fichier PNG que vous avez paramétré. Si ce fichier ne
répond pas aux criteres spécifiés, I’écran d’accueil ne
sera pas remplacé et vous verrez donc toujours
s’afficher I'ancienne image.
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Réglages TIS-Compact

Cliquez
e sur le bouton [...] du champ Chemin logo si

vous souhaitez faire figurer le logo de votre
entreprise sur vos imprimés. Pour créer des
imprimés utilisez le le module Viewer.

Remarque : vous ne pouvez utiliser comme logo que
des fichiers au format JPG ou PNG.

e surle bouton [...] du champ Chemin

d’exportation si vous voulez spécifier un autre
dossier cible pour enregistrer les fichiers CSV.

e sur la liste déroulante Séparateur pour spécifier

le caractere a utiliser pour séparer les données
dans le fichier CSV exporté.

Cochez la case
e Regrouper par numéro de carte afin d’afficher

par conducteur les activités d’un véhicule dans le
module Viewer.

7 Application logicielle « DownloadTools » / module Configuration vous permet de

Reminder settings

Spécifiez

e dans le champ Vehicle calibration period a quel
moment vous souhaitez étre avisé de I'arrivée a
échéance de la date de révision périodique du
chronotachygraphe numérique.

e dans le champ Card renewal period a quel
moment vous souhaitez étre avisé de I'arrivée a
échéance de la date de péremption de la carte
Conducteur.

e dans les champs Période de rappel véhicule /
carte a quel moment vous souhaitez étre avisé
de I'obligation de télécharger les données de la
mémoire de masse et des cartes Conducteur.

Remarque : Rappelez-vous que

e [es téléechargements devront étre effectues
regulierement par le biais de cette DLKPro, a défaut
de quoi vous obtiendrez des rappels de
télechargement erronés.

e Jes dispositions légales en vigueur dans votre pays
doivent impérativement étre respecteées.

Remarque : si la case n’est pas cochée, les activités
du véhicule seront listées par date.

¢ Imprimer la page d’accueil si vous souhaitez
faire précéder vos imprimés d’une page de titre.

Sous v1 / v2, ajustez les réglages concernant les
limites pour le graphique de vitesse en fonction de
VoS besoins.

Astuce : dans le module Viewer, les limites saisies

apparaitront dans le graphique de vitesse sous forme
de lignes oranges (v1) et rouges (v2).
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Cliquez sur [Sauver] pour valider vos réglages.
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7 Application logicielle « DownloadTools » / module Configuration vous permet de

Protection par mot de passe

Le module Configuration > onglet Protection par mot
de passe vous permet de définir un mot de passe afin
de protéger les fichiers téléchargés, enregistrés sur la
DLKPro, pour gu’ils ne soient pas accessibles par des
tiers.

Ce mot de passe verrouille 'accés au lecteur
DOWNLOADKEY ainsi que la carte SDHC™ insérée (le
cas échéant). Pour pouvoir accéder aux fichiers
téléchargés, vous devrez avoir démarré I'application et
saisi le mot de passe adéquat.

Si vous souhaitez modifier les réglages concernant
la protection par mot de passe de la DLKPro,
ouvrez le module Configuration > onglet
Protection par mot de passe.

Activer la protection par mot de passe

Download configuration | Options” Password protection |
Unprotect downloadkey
Password
Unprotect

@ Protect downloadkey

Password ssesssenne

Password confirmation (esesssssse

Set

Choisissez I'option Protect downloadkey.
Saisissez un mot de passe dans le premier champ.
Répétez votre saisie dans le champ Confirmation.

Cliquez sur [Set] pour validez votre mot de passe et
activer la protection.

Remarque : si vous définissez un mot de passe, la
prochaine fois que vous connecterez la DLKPro, vous
ne pourrez accéder aux fichiers télécharges et aux
copies de sauvegarde enregistréees sur la

carte SDHC™ qu’apres avoir démarrée I'application

« DownloadTools » et saisi le mot de passe adequat.
La saisie du mot de passe est également possible par
le biais de I’Autostarter ; voir page 36.

Remarque : afin de protéger les données a caractere

personnel, nous vous invitons a prendre les mesures de

sécurité suivantes :

® ne communiquez jamais votre mot de passe a des
tiers.

e changez régulierement votre mot de passe.

e conservez votre mot de passe a un endroit sdr.
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Modifier le mot de passe

Saisissez votre mot de passe actuel dans le premier
champ.

Saisissez un nouveau mot de passe dans le
deuxieme champ.

Répétez votre saisie dans le champ Confirmation.
Cliquez sur [Set] pour valider vos modifications.

Remarque : la prochaine fois que vous connecterez la
DLKPro, vous devrez saisir ce nouveau mot de passe
pour pouvoir accéder aux fichiers télecharges.

Supprimer la protection par mot de passe

Download configuration | Options Password protection
@ Unprotect downloadkey
Password |essessses

Unprotect

(@) Change password
0Old password
Password

Password confirmation

;]
@

Pour supprimer la protection par mot de passe,
sélectionnez Unprotect downloadkey.

Saisissez votre mot de passe dans le champ
adéquat.

Pour valider vos modifications, cliquez sur
[Unprotect].

Validez la demande de confirmation en cliquant
sur [Oui].
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7 Application logicielle « DownloadTools » / modul Assistance

Assistance

[[[Fo!

Le modul Assistance vous apporte son aide en cas de soucis techniques.

Par conséquent, choisissez le bouton [Assistance] si vous

devez compresser au format ZIP, dans un dossier d’assistance, des fichiers d’information technique.
voulez ouvrir une session Netviewer avec votre centre agréé.

souhaitez mettre le logiciel a jour.

voulez effectuer un contréle de signature pour tous les fichiers enregistrés sur la DLKPro.

voulez installer I'Autostarter.
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7 Application logicielle « DownloadTools » / modul Assistance

Collecte de fichiers pour I'assistance

LLa DLKPro vous permet de collecter dans un fichier ZIP
du dossier d’assistance tous les fichiers utiles pour
I'assistance. Parmi ces fichiers vous trouverez
notamment un fichier journal.

Astuce : le fichier journal vous informe des éventuelles
anomalies et/ou problemes ayant pu survenir lors du
téléchargement des données.

Servez-vous de cette fonction si vous constatez des
anomalies répétées lors du téléchargement et
transmettez le fichier ZIP par e-mail a votre centre agréé
afin qu'’il puisse vous aider a trouver une solution a votre
probleme.

Collection complete!

Cliquez sur [Collecter les fichiers d’aide] pour
regrouper les fichiers utiles (fichier journal et fichiers
de configuration) dans un fichier ZIP.

Une fois le fichier ZIP créé, vous voyez s’afficher la
boite de dialogue Collecte terminée !.

Collection complete!

'o- The support files have been collected. The file support_1000006_2012_ 02 03_11_52.7ip can be found in the Support folder.

=

i 0K
el

b,

LJ&J « KEYTOOLS (T) » support » - |4

Organice = Shaewith v Hew folder

{ Favorites
I Desitop
| U8 Downceds
| Recent Places

L}
Bl neviewet
HetViewerC_log
ls supper 1000005 2012 02 03 1052
- Libranies
*| Decuments
@' Music
W Pictures

| B videos

Cliquez sur [OK] pour refermer la bofte de dialogue
Collecte terminée !.

Windows® Explorer démarre en ouvrant
directement le répertoire dans lequel se trouve le
fichier ZIP

Vous pouvez alors transmettre ce fichier a votre
centre agréé.

Sice n'est pas le cas, démarrez Windows® Explorer
et ouvrez le répertoire KEYTOOLS:\Support.
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Démarrage de Netviewer

Avec votre accord, votre centre agréé pourra également
tenter de résoudre directement votre probleme.

A cet effet, votre DLKPro a été dotée du logiciel
Netviewer. Ce logiciel vous permet d’autoriser votre
centre agréé a avoir acces a votre ordinateur.

Remarque : un numéro de session vous sera demande
chaque fois qu’une liaison sera établie via Netviewer.
Un nouveau numéro sera généré a chaque fois et sera
valide uniquement pour la session Netviewer en cours.
Une fois la session terminée, votre centre agree n’aura
plus aucun acces a votre systeme.

Conditions requises :

e vous vous étes mis d’accord avec votre centre
agréé, il vous a fournit le numéro de session
adéquat et souhaite maintenant accéder a votre
ordinateur via Netviewer.

e |a DLKPro est branchée sur un ordinateur
disposant d’une connexion internet.

S Netviewer
(=

nelviewei suppuit
w CITRIX

Geben Sie bitte hier die Sitzungsnummer ein, die
Thnen von Threm Berater mitgeteilt wird,

Sitzungsstart

Sitzungsnummer: 123456

Verhinden [

(&) eenden

Cliquez sur [Démarrer NetViewer] si vous
souhaitez que votre centre agréé puisse accéder a
votre ordinateur.

Netviewer démarre.

Saisissez le numéro de session qui vous a été remis
par votre centre agréé.
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7 Application logicielle « DownloadTools » / modul Assistance

Cliquez sur [Connecter].
LLa connexion est alors établie.

Remarque : vous devez maintenant fournir a votre
centre agréé les autorisations requises, par ex.
visualiser votre écran ou manipuler le pointeur de votre
souris.

Cliquez sur Quitter pour fermer la session
Netviewer.

Remarque : vous, ainsi que votre centre agree, pouvez
a n’importe quel moment couper la connexion via
Netviewer. Si votre centre agréeé est a 'origine de la
déconnexion, vous verrez s’afficher le message
Suivant : « La session a été fermée ».
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Mise a jour logicielle

A chaque démarrage, un contrdle est effectué pour
vérifier la version de I'application.

Si la version utilisée differe de la version actuelle du
fabricant, vous verrez s’afficher une fenétre contextuelle.
Si vous souhaitez faire une mise a jour, cliquez sur [OK].

Si, pour une raison ou une autre, vous avez interrompu
une mise a jour, vous pourrez toujours réinitier une
nouvelle mise a jour via le module Assistance.

Remarque : si vous avez annulé la mise a jour et ne
I'avez pas non plus réalisée via I'application, vous
obtiendrez la méme fenétre lors du prochain démarrage
de I'application.

Condition requise :
la DLKPro est branchée sur un ordinateur disposant
d’une connexion internet.

[

e Update
i

|| Mew version found...
There i & new version of KeyTools found. Pisase take a ook @
on the change Hstory below. Do you want to update?

| Downloadtools

Si vous souhaitez contréler par le biais de la DLKPro
s'il existe une version plus récente du logiciel,
cliquez sur [Mise a jour].

Si c’est le cas, vous obtiendrez un message en ce
sens.

Pour installer le logiciel, cliquez alors sur [Update
installieren].
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7 Application logicielle « DownloadTools » / modul Assistance

Contrble de la signature des fichiers téléchargés

=

La DLKPro vous offre la possibilité de vérifier la signature
des fichiers aprés leur téléchargement.

Pour contréler la signature de tous les fichiers
enregistrés sur la DLKPro, cliquez sur [Check
Files].

Le Résultat du contréle de signature s’affiche
dans une boite de dialogue spécifique.

Choisissez la ligne qui vous intéresse et double-
cliquez dessus pour obtenir des informations
détaillées a son sujet.

Remarque : si le controle de signature fait apparaitre
une anomalie, procédez a un nouveau téléchargement
des données correspondantes.

Notez que vous devrez modifier en conséquence la
configuration de la DLKPro — notamment la période de
téléchargement — pour pouvoir télécharger a nouveau
les mémes données ;voir page 29.

Sile fichier obtenu lors du deuxieme téléchargement est
lui aussi défectueux, transmettez-le a votre centre agréé
afin qu’il puisse I'examiner en détail.
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Installation de I’Autostarter

Utilisez I’Autostarter pour initier les opérations suivantes

lors du branchement de la DLKPro :

e Contréle de la protection par mot de passe
Lorsque vous connectez une DLKPro a votre
ordinateur, I'’Autostarter vérifie si elle est protégée
par un mot de passe.
Si c’est le cas, vous verrez s’ouvrir la bofte de
dialogue Saisir le mot de passe a partir de laquelle
vous pourrez partager le lecteur DOWNLOADKEY et
la carte SDHC™ insérée (le cas échéant), sans avoir
a démarrer I'application.

e Démarrage automatique de I'application.

Si vous n’avez pas encore installé Autostarter,
cliquez sur [Installer Autostarter].

Remarque : la zone de notification de la barre des
taches vous indique si I’Autostarter est installé. Si c’est
bien le cas, vous pouvez y voir I'icéne 1il.

Cliquez sur le bouton droit de la souris pour accéder a
sa configuration : Le démarrage automatique de
I'application et la saisie du mot de passe sont actives
par défaut. La désinstallation de I'utilitaire est également
possible.

Astuce : il est conseillé aux utilisateurs de TIS-Office®
ou de TIS-Web® d’activer la saisie du mot de passe via
I’Autostarter. Ainsi, vous autorisez 'acces aux fichiers
téléchargés protégés par mot de passe sans avoir a
ouvrir I'application.

Désinstallation de I’Autostarter

Si vous ne souhaitez plus vous servir de I'Autostarter,
vous pouvez le désinstaller et ce, a tout moment.

Uninstall Autostarter

v Passwort eingeben
v KeyTools starten

Uber...

Exit

Dans la zone de notification de la barre des taches,
cliguez sur I'icbne 11| avec le bouton droit de la
souris.

Dans le menu contextuel, choisissez la commande
Uninstall Autostarter.

La désinstallation de I’Autostarter démarre. Une fois
I'opération terminée, vous serez amené a
redémarrer votre ordinateur.
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8 Informations techniques

8 Informations technigques

Configuration requise

Logiciel

Systeme d’exploitation

32 ou 64 bits : Windows 7®, Windows® Vista™ ou Windows® XP

(avec le dernier Service Pack)

2 lettres de lecteur libres pour supports de mémoire amovibles
(gestion des supports de données)
Facultatif : 3 lettres de lecteur libres pour une utilisation avec carte SDHC™

Plateforme Java

Programme de Adobe® Reader®

visualisation

Navigateur internet

Java Runtime Environment, version 1.6.26 ou sup. (Java™ 6)

version 32 bits : Microsoft® Internet Explorer®, version 6 ou sup.

(facultatif pour le transfert de données vers TIS—Web®)

Processeur
Interfaces

Composants

Extensions de fichier

Jusqu’a trois fichiers pourront étre générés pour chaque

téléchargement réalisé a partir d’un chronotachygraphe

numérique. Conformément aux dispositions légales des

différents pays, le nom de fichier indique

* la date et I'heure du téléchargement,

e de quel véhicule ou conducteur proviennent les
données et

e |e type de données dont il s’agit (en partie).

Remarque : le nom des fichiers téléchargés est
déterminé individuellement par chacun des pays
membres de I'UE.

Le nom de fichier utilisé pour enregistrer les fichiers sur
une DLKPro dépend de la configuration qui a été
paramétrée sur la DLKPro. VVous pouvez modifier ce
réglage dans le module Configuration > onglet
Options ; voir page 30.
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architecture 32 ou 64 bits

port USB 2.0 libre pour brancher la DLKPro

DLKPro (avec I'application « DownloadTools »)

Extensions de fichier (selon les pays)

Europe *.DDD
France *V1B, *.C1B, *.A1B
Espagne *TGD

Heure UTC

Toutes les indications temporelles fournies par un
chronotachygraphe numérique sont enregistrées en
heure UTC (temps universel coordonné ayant comme
origine le fuseau horaire « O », anciennement dénommé
Greenwich Mean Time ou heure GMT).

Les indications temporelles contenues dans le nom des
fichiers téléchargés sont elles aussi fournies en temps
UTC.



8 Informations techniques

Enregistrement de la licence du
lecteur de cartes a puce intégré

Pour pouvoir utiliser le lecteur de cartes a puce intégré a
votre DLKPro — par exemple pour télécharger les
données des cartes de conducteur — vous devez le
débrider a I'aide d’une carte de licence.

Pour cela, veuillez contacter votre centre agréé.

Nettoyage et entretien

La DLKPro a été concue afin de nécessiter un nettoyage
et un entretien minimes. Par conséquent, nous n’aurons
que quatre recommandations essentielles a vous faire a
ce sujet :

e | e nettoyage du corps, de I'écran et du bouton
Marche/Arrét de la DLKPro devra s’effectuer
exclusivement a I'aide d’un chiffon légérement
humide.

e Sivous utilisez frequemment le lecteur de cartes
intégré, vérifiez régulierement le niveau de charge de
la batterie.

e Pour éviter 'encrassement, voire
I’endommagement, du connecteur de
téléchargement 6 points et du connecteur USB 2.0
remettez en place les capuchons de protection
apres utilisation.

e Pour éviter d’endommager le céble, ne tordez et ne
pliez pas le cordon USB fourni.

Fonction de réinitialisation

I arrive exceptionnellement que la DLKPro ne réponde
plus aux différentes sollicitations bien qu’elle soit
allumée. Dans un tel cas, utilisez la touche de
réinitialisation pour éteindre la DLKPro ; voir page 4.

Pour actionner la touche de réinitialisation, vous pouvez
par exemple vous aider d’un trombone que vous aurez
préalablement déployé. Insérez I'extrémité d’une des
branches du trombone dans le trou prévu a cet effet

et appuyez sur la touche de réinitialisation jusqu’a ce
que la DLKPro s’éteigne.
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Elimination

————= la DLKPro étant dotée d’une batterie

S rechargeable, il conviendra de tenir compte
des dispositions Iégales en matiere
d’élimination, celles-ci ne se limitant pas aux
dispositions concernant la mise au rebut
d’appareils électriques et électroniques.

Il est strictement interdit de jeter I'appareil
avec les ordures ménageres.

Apportez la DLKPro a une déchetterie qui se
chargera de son recyclage ou adressez-vous
a votre conseiller technique.

Pour toute question concernant la mise au rebus d’une
DLKPro qui ne fonctionne plus, veuillez vous adresser a
votre conseiller technique.

Déclaration de conformité

Continental Automotive GmbH atteste par la présente
que la DLKPro décrite dans le présent mode d’emploi
satisfait aux exigences et autres dispositions imposées
par la directive 2004/108/EG. La déclaration de
conformité concernée a été signée. Si nécessaire, vous
pouvez demander a la société Continental Automotive
GmbH qgu’elle vous fournisse une copie de I'original.
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8 Informations techniques

Caractéristiques techniques

Tension d’alimentation

Intensité absorbée

Plage de températures

Interfaces

Capacité de stockage

Dimensions

Poids

Corps

Ecran

Indice de protection

Batterie

connexion par I'interface USB 2.0 :
4,75-525V

connexion par l'interface 6 points :
9-30V

connexion par I'interface USB 2.0 :
100 - 500 mA

connexion par l'interface 6 points :
max. 40 mA

stockage : 20 °C
service : -20 ... +70 °C
interface USB 2.0, connecteur (type A)

interface 6 points standardisé pour interface de téléchargement de
chronotachygraphes numériques,
connecteur D

lecteur de carte SD™ ou SDHC™
lecteur de cartes a puce

1824 Mo, (1,65 Go) dont
e 128 Mo pour la partition KEYTOOLS :
application « DownloadTools », fichiers de configuration et fichier journal
e 1696 Mo pour la partition DOWNLOADKEY :
fichiers téléchargés (ce qui correspond environ a 5000 téléchargements
trimestriels de la mémoire de masse compléte)

longueur : 126 x largeur : 47 X hauteur : 28 mm

env. 107 g

ABS-PC (plastique)

écran TFT couleur, résolution de 320x240 pixels, 262 000 couleurs
IP 3X

LiPo 3,7 V 960 mAh
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Mentions légales

Mentions legales

La DLKPro TIS-Compact a été congue exclusivement dans le but de télécharger des
données depuis un chronotachygraphe numérique et des cartes tachygraphiques et
d’afficher, d’analyser et d’archiver les données téléchargées. Les fabricants déclinent toute
responsabilité quant aux dommages liés a une utilisation non conforme, notamment en cas
de dommages corporels ou matériels ou de préjudices financiers consécutifs et en lien direct
avec une utilisation abusive de la DLKPro TIS-Compact.

La DLKPro TIS-Compact est un systéme complet destiné au téléchargement mobile de
données, incluant un contréle des infractions basé sur la Iégislation européenne.

Toutefois, il conviendra de prendre en considération ce qui suit :

L’interprétation, par les agents de contrdle des autorités compétentes, des temps de
conduite et de repos, des indications de vitesse et des indications pouvant laisser supposer
un sabotage du chronotachygraphe numérique, s’effectue sur la base du reglement (CE)

n° 561/2006 du 15 mars 2006 (reglement relatif aux temps de conduite et de repos) et du
reglement (CE) n° 1360/2002 du 13 juin 2002 (appareil de contrble dans le domaine des
transports par route). La transposition de ces reglements en droit national implique une
certaine latitude concernant leur interprétation, ce qui, au cas par cas — selon les pays — peut
conduire a des divergences par rapport aux interprétations faites par la DLKPro.

Le contrble des infractions réalisé par la DLKPro est un contréle rapide ne pouvant en aucun
cas se substituer au contréle approfondi effectué par les autorités de contréle nationales.
C’est pourquoi, les divergences dans I'interprétation ou les cas d’application des reglements
susmentionnés restent hors de la sphere d’influence du fabricant et de son réseau de
distribution. Par conséquent, le paiement des amendes infligées par une autorité quelconque
ne saurait étre réclamé au fabricant ni a son réseau de distribution. Le fabricant et son réseau
de distribution déclinent toute responsabilité a cet égard a moins que l'intention de nuire ou
une négligence grave ne puisse leur étre reprochée

Microsoft® et Windows® sont des marques commerciales de Microsoft® Corporation.
Java™ est une marque commerciale de Oracle Corporation.

SD™ est une marque commerciale de SanDisk® Corporation.

Adobe®/ Acrobat® Reader est une marque commerciale de Adobe Systems Incorporated.
DTCO® 1381, TIS-Web® et TIS-Office® sont des marques commerciales de Continental
Corporation.

Dans le présent mode d’emploi, les marques susmentionnées sont utilisées, en partie, sans
mention particuliere de leur propriétaire respectif.
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Continental Automotive GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 45

78052 Villingen-Schwenningen

Allemagne

www.dtco.vdo.com
tachograph@vdo.com

VDO - une marque du groupe Continental

Les informations fournies dans la présente documentation correspondent a des descriptions et/ou caractéristiques générales pouvant ne pas refléter exactement la
réalité des choses ou pouvant avoir été modifiées suite au perfectionnement des produits. Les informations fournies constituent tout au plus une description technique
du produit. Elles ne sauraient constituer de garantie en termes de caractéristiques ou de durabilité. Pour faire foi, les caractéristiques de fonctionnement doivent avoir été
expressément convenues au moment de la signature du contrat. Sous réserve de disponibilité et de modifications techniques.

A2C59514895 | Frangais © 03/2012

VvDO



	DLK Pro TIS-Compact
	Table des matières
	1 Consignes générales
	2 DLK Pro TIS-Compact
	Equipement fourni
	Présentation du produit

	3 Prise en main de la DLK Pro
	Synchroniser l’horloge et télécharger les premières données
	Mise en marche de la DLK Pro
	Mise à l’arrêt de la DLK Pro
	Recharger la batterie
	Enregistrer des copies de sauvegarde sur la carte SDHC™

	4 Téléchargement de données
	Téléchargement de la mémoire de masse et de la carte Conducteur
	Téléchargement de la carte Conducteur via le DTCO 1381, rel. 1.4 et sup.
	Téléchargement de la carte de conducteur avec le lecteur de cartes à puce intégré
	Activer le lecteur de cartes à puce
	Télécharger les données des cartes Conducteur


	5 Première vérification rapide des données à l’écran
	Vue de l’écran
	Navigation à l’écran
	Présentation des menus
	Indication du temps de conduite restant
	Affichage des éventuelles infractions
	Icônes et leur signification
	Téléchargement de données


	6 Connexion à l’ordinateur
	Premier branchement sur un ordinateur (sans Autostarter)
	Branchements suivants sur le même ordinateur
	Retrait de la DLK Pro

	7 Application logicielle « DownloadTools »
	Personnaliser la vue générale avec des photos
	Consultation des données téléchargées
	Sélection de données
	Traitement de données

	Téléchargements ponctuels
	Configuration de la DLK Pro et du téléchargement de données
	Configuration du téléchargement
	Options
	Protection par mot de passe

	Assistance
	Collecte de fichiers pour l’assistance
	Démarrage de Netviewer
	Mise à jour logicielle
	Contrôle de la signature des fichiers téléchargés
	Installation de l’Autostarter
	Désinstallation de l’Autostarter


	8 Informations techniques
	Configuration requise
	Extensions de fichier
	Heure UTC
	Enregistrement de la licence du lecteur de cartes à puce intégré
	Nettoyage et entretien
	Fonction de réinitialisation
	Elimination
	Déclaration de conformité
	Caractéristiques techniques

	Mentions légales


