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1 Notas generales

1 Notas generales

jPrecaucion: Peligro de explosion!

Si se utiliza el DLKPro en vehiculos para el transporte
de mercancias peligrosas o en entornos con riesgo de
explosion, debe cumplirse la siguiente norma de
seguridad:

Durante la carga y descarga de mercancias peligrosas,
la tapa del conector de descarga debe estar cerrada.
Es decir, no debe haber ningtin conector enchufado al
tacografo digital y no se pueden descargar datos.

Precaucion: Para evitar dafios en el DLKPro, tenga en

cuenta lo siguiente:

e No accione la pantalla tactil con objetos agudos o
afilados, por ejemplo, con un boligrafo.

e |nserte solo tarjetas autorizadas en la ranura de
tarjeta. Las tarjetas con rotulos estampados y las
tarjetas metalicas pueden dafiar la ranura del lector
de tarjetas integrado.

Nota: El DLKPro esta disponible en cuatro variantes:
e DL KPro Download Key,

e DILKPro TIS-Compact,

e DLKPro Inspection Key y

e DILKPro TIS-Compact (EE).

Normativa social y Directivas aplicables

Nota: Ademas del Reglamento (CE) n.° 561/2006,

en la comprobacion de los datos se aplican

las recomendaciones de la Comision, de

23 de enero de 2009 (2009/60/CE), sobre el
procedimiento de inspeccion y la Directiva 2009/5/CE
de 30 de enero de 2009; véase la pagina 44.
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Obligacion legal de descargar los datos

Nota: Los datos del tacdgrafo digital y de la tarjeta de
conductor deben descargarse periodicamente.

Tenga en cuenta la normativa vigente en su pais sobre
los periodos de descarga y los bloques de datos que

deben descargarse.

Obligacion de archivar los datos

Nota: Debe conservar los archivos de descarga durante
el plazo prescrito por la legislacion vigente.

Tenga en cuenta las disposiciones legales vigentes en
Su pais para guardar los archivos de la memoria y de las
tarjetas de conductor.

Transferencia de datos

Precaucion: El DLKPro nunca debe extraerse del
conector de descarga o desconectarse del ordenador
durante una transferencia de datos. Podrian destruirse
tanto los archivos cargados como los archivos de
configuracion.

Espere siempre hasta que el proceso de transferencia
haya finalizado.

Nota: Durante la descarga de datos del tacdgrafo
digital o durante la descarga de una tarjeta, no debe
utilizar el puerto USB del DLK Pro. En caso contrario, se
interrumpira la descarga de datos.

Nota: El DLKPro no debe estar conectado durante el
vigje. En caso contrario, podria obstruir la visibilidad de
la pantalla del tacografo digital.

Ademas, tanto el DLKPro como el conector de
descarga del tacdgrafo digital podrian sufrir dafios en
caso de choque.



1 Notas generales

Proteccion de datos

La ley de proteccion de datos exige que los datos
personales sean protegidos para prevenir su Uso nNo
autorizado por parte de terceros. Las infracciones contra
la ley de proteccion de datos son punibles.

Nota: Para proteger los datos de caracter personal,

debe adoptar las siguientes medidas de seguridad:

* Proteja los archivos de descarga guardados en el
DLKPro con una contrasefia para evitar el acceso
no autorizado de terceros.

e No comunique su contrasefia a terceras personas.

e Cambie periodicamente su contrasena.

e Guarde su contrasefia en un lugar seguro.

Eliminacion y reciclaje

Nota: La bateria integrada obliga a respetar otras
disposiciones legales, ademas de la normativa vigente
sobre eliminacion de residuos de aparatos
electronicos.

iNunca debe arrojarse a la basura domeéstical
Entregue el DLKPro para su reciclaje en un punto de
recogida autorizado o pongase en contacto con su
servicio de asistencia técnica.
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2 DLKPro Inspection Key

2 DLKPro Inspection Key

DLKPro es el nombre de la familia de productos de VDO que marca nuevas pautas en cuanto a comprobacion moévil
de casos sospechosos, descarga y archivo de datos.

DLKPro le permite leer los datos de las tarjetas de conductor y de la memoria, asi como los casos sospechosos del
control de conductores y vehiculos, y verlos y analizarlos directamente en pantalla o con el software
«DownloadTools».

Componentes suministrados

Se suministran los siguientes componentes:

DLKPro Inspection Key con

e comprobaciéon de casos sospechosos
directamente en pantalla

e software para la configuracion, visualizacion,
analisis y archivo de los datos de tacografos
digitales

e manual de instrucciones

Cable alargador USB

Documentacion sobre la descarga

Vista del producto

Tapa protectora del conector USB

LED para indicar el estado operativo
Pulsador para encender y apagar el DLKPro
Pantalla tactil

Conector de 6 polos para descarga

Tapa protectora del conector de 6 polos para
descarga

Lector de tarjetas
Ranuara para tarjeta SD™ o SDHC™
Conector USB 2.0 (tipo A)

Tecla de reinicio
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3 Primeros pasos con el DLKPro

3 Primeros pasos con

el DLKPro

Con el DLKPro puede usted

e descargar las tarjetas de conductor mediante el lector de tarjetas integrado; véase la pagina 15.

e comprobar en pantalla, inmediatamente después de la descarga de la tarjeta (card check), si los datos
contienen infracciones contra el Reglamento (CE) n.° 561/2006 (bloque de datos Actividades) o indicios de
manipulaciones (bloque de datos Eventos y fallos de la tarjeta de conductor); véase la pagina 19.

e realizar una comprobacion rapida en el tacografo digital, por ejemplo, si el analisis inicial de la tarjeta de

conductor revela indicios sospechosos; véase la pagina 9.

e descargar los datos de la memoria del tacdgrafo digital para una comprobacion adicional, p. €j., para una
comprobacion de los los datos de velocidad; véase la pagina 13.

e mediante el software, saber a simple vista si los indicios sospechosos del andlisis inicial de los datos de una
tarjeta de conductor o de la memoria se confirman o se disipan; véase la pagina 28.

e mediante el software, determinar los valores de tolerancia para la comprobacion de casos sospechosos; véase

la pagina 36.

e mediante el software, comprobar si los datos se descargaron sin errores; véase la pagina 40.

e procesar y administrar los archivos de descarga conforme a las disposiciones legales vigentes; véase la

pagina 31.

Sincronizar la hora y descargar
los primeros datos

DLKPro incorpora un reloj en tiempo real que funciona
basandose en la hora UTC. La hora se sincroniza
automaticamente la primera vez que se conecta a un
tacografo digital, siempre que haya una tarjeta de
empresa, control o centro técnico insertada en el
tacografo digital.

Nota: Antes de utilizar por primera vez el DLKPro para

un control de conductores y vehiculos, debe usted

e especificar las tolerancias para la comprobacion de
infracciones y casos sospechosos (véase la
pagina 36) y

e comprobar la configuracion del Inspection Key, para
que se descarguen también los bloques de datos
necesarios para la comprobacion rapida; véase la
pagina 33.

Si usted no realiza la adaptacion correspondiente, se

utilizaran para la comprobacion los valores estandar

configurados en fabrica.

Inserte su tarjeta de empresa, control o centro
técnico en el tacografo digital.
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Conecte el DLKPro al tacografo digital; véase la
péagina 12.

Se descargan los datos de la memoria y de las
tarjetas de conductor.

Se sincroniza la hora.

Puede usted realizar una primera comprobacion de
los datos descargados directamente en la pantalla o
examinarlos mas a fondo con el software
«DownloadTools»; véanse las paginas 16 y 28.



3 Primeros pasos con el DLKPro

Encender el DLKPro

Para encender el DLKPro

e presione el pulsador correspondiente; véase la
péagina 5.

¢ inserte una tarjeta en el lector de tarjetas; véase
la pagina 15.

e conecte el DLKPro al conector de descarga de
un tacografo digital; véase la pagina 13.

Nota: Durante la descarga de datos no se puede
manejar el dispositivo con la pantalla tactil.

El DLKPro puede funcionar con alimentacion eléctrica
externa (vehiculo) o con la bateria integrada.

Nota: Cargue la bateria del DLKPro antes de utilizarlo
por primera vez. La carga completa de la bateria tarda
unas dos horas.

Si la carga de la bateria esta muy por debajo del nivel
limite del 30 %, el LED parpadea (color: verde / rojo)
durante unos 3 segundos cada 30 minutos aunque no
se utilice el DLKPro.

La bateria no se puede cargar durante la descarga de
datos.

Apagar el DLKPro

Para apagar el DLKPro, presione el pulsador
correspondiente; véase la pagina 5.

Nota: Para ahorrar bateria, el DLKPro se apaga
automaticamente a los 20 segundos de inactividad.
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Carga de la bateria

La energia de la bateria es necesaria para
e ¢l reloj en tiempo real,

e ¢l lector de tarjetas integrado y

e |a pantalla.

Cada vez que se conecta el DLKPro al ordenador, se
carga automaticamente la bateria. El LED del DLKPro
(color: naranja) parpadea mientras dura el proceso de
carga.

La baterfa no es necesaria para la descarga de los datos
de tacografos digitales. La descarga funciona con
independencia del estado de carga. No obstante, si la
carga de la baterfa es baja, puede que el uso de la
pantalla sea limitado o que no sea posible.

Una vez finalizadas las tareas y siempre que sea
posible, deje el DLKPro conectado al ordenador
durante un cierto tiempo para que se cargue la
bateria integrada, por ejemplo, para la siguiente
descarga de la tarjeta.

Sugerencia: Si utiliza un concentrador USB para la
conexion del DLKPro, procure que disponga de una
fuente de alimentacion eléctrica propia. En caso
contrario, la corriente de carga para la bateria del
DLKPro sera muy escasa.



3 Primeros pasos con el DLKPro

Crear copias de seguridad en una
tarjeta SDHC™

Sihay insertada una tarjeta SDHC™, tras la descarga de
datos se guardara una copia de seguridad de los datos
en dicha tarjeta.

Silo desea, inserte una tarjeta SDHC™ en la ranura
correspondiente.

La pantalla del DLKPro sefiala hacia arriba; los
contactos de la tarjeta SDHC™ sefalan hacia
abajo; la esquina recortada queda a la derecha.

Nota: Puede utilizar tanto una tarjeta SD™ como una
tarfjeta SDHC™. Las tarjetas no se incluyen en los
componentes susministrados.

Tenga en cuenta que la capacidad de memoria de la
tarfeta SD™ no puede ser de 128 MB (capacidad de la
particion KEYTOOLS).

En caso contrario, DLKPro no reconoce la particion
existente y no se puede iniciar el software de
configuracion.

Cuando en este manual de instrucciones se hace
referencia a una tarjeta SDHC™, se entendera siempre
que también se hace referencia a una tarjeta SD™,

DLKPro Inspection Key ® Manual de instrucciones — Edition 03/2012



4 Cémo realizar un control

4 COmo realizar un control

Un control incluye los siguientes puntos:

e Andlisis inicial de la tarjeta de conductor mediante el lector de tarjetas integrado vy la pantalla (card check)

e Comprobacion rapida en el tacografo digital mediante la pantalla (en caso necesario, con descarga de los

datos de la memoria)

e Comprobacion de los indicios sospechosos mediante el software «DownloadTools».

Requisitos:

e Elreloj en tiempo real del DLKPro esta
sincronizado; véase la pagina 6.

e | a bateria del DLKPro tiene carga suficiente para
la descarga de la tarjeta y el uso de la pantalla;
véase la pagina 7.

e Con la ayuda del software «DownloadTools», se
han especificado los valores de tolerancia para la
comprobacion de casos sospechosos y se ha
configurado la descarga de los blogues de datos;
véanse las paginas 33 y 36.

Nota: Si usted no realizado todavia la adaptacion de los
valores de tolerancia o de la configuracion de la
descarga de datos, se utilizaran para la comprobacion
los valores estandar configurados en fabrica.

Encienda el DLKPro con el pulsador
correspondiente.
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En el menu Ajustes > Ajustes de tolerancia,
compruebe qué perfil de tolerancia esta
seleccionado.

En caso necesario, seleccione otro perfil de
tolerancia.

Nota: Después de la descarga, los datos de la tarjeta
de conductor y de la memoria se analizan conforme a
los valores de tolerancia configurados en el perfil de
tolerancia seleccionado.



4 Cémo realizar un control

Con la ayuda del lector de tarjetas integrado,
descargue los datos de la tarjeta de conductor al
DLKPro.

v 15:42 I i =
Emil Bauer
3957103968274

&= ]

Overview Block
== ]

Una barra de progreso muestra el proceso de
descarga.
Una vez concluida la descarga, Inspection Key
compruebe (card check) si en los datos hay
¢ infracciones contra el Reglamento (CE)
n.° 561/2006 (bloque de datos Actividades) o
e indicios de manipulaciones (bloque de datos
Eventos y fallos de la tarjeta de conductor).

Los indicios sospechosos se indican mediante
® Unos avisos acusticos cambiantes y
e |ailuminacion del LED (color: rojo).

El resultado de la comprobacién se muestra en la
pantalla.

Q> 8 1542 | Il &
Em_it Bauer
L Q@4 15:42 | Il &
Dri Info 7
Dvern Emil Bauer
Q Last check: 2012.0 ™ i
Infringements: 0 @ B

Manipulations: o

I 1515 60:02

I 23:40 140:20

Si en la pantalla del DLKPro no se muestra ningun

indicio sospechoso (LED de color verde y avisos
acusticos de descarga correcta), puede usted
concluir el control en este punto.

Q@8 15:42 I i =
Emil Bauer
~ @
@ =1
Q un 2:23 10:57 @, ’
| 20:15@, 60:02
Il 123:40 140:20 @,

1 wo 2:23 0:57 b

Realice una comprobacion rapida en el tacografo

digital si

e ¢l andlisis inicial de la tarjeta de conductor
presenta alguna infraccion (LED de color rojo y
avisos acusticos cambiantes) y

¢ hay que analizar los datos de velocidad.

Nota: Para la comprobacion rapida se descargan los
siguientes bloques de datos:

Datos técnicos,

Eventos y fallos,

Velocidad detallada,

Actividades de los ultimos 2 dias.

15:42 I =

No infringement

Nota:

DLKPro Inspection Key ® Manual de instrucciones — Edition 03/2012

Para la descarga de tacdgrafos digitales siempre
deben observarse las indicaciones de la pagina 3.
La comprobacion rapida y la posterior descarga de
datos del tacdgrafo digital sdlo sera posible si en la
ranura de tarjeta 2 hay insertada una tarjeta de
empresa, control o centro técnico.

Si después de la comprobacién rapida no se
muestra ningun indicio sospechoso (LED de color
verde y avisos acusticos de descarga correcta),
puede usted concluir el control en este punto y
desconectar el DLKPro del tacégrafo digital.

10



4 Cémo realizar un control

15:42 I i @=

Infringement detected

Si durante la comprobacion rapida de los datos de
la memoria hay alguna sospecha, p. €j., un exceso
de la velocidad méaxima programada, este hecho se
indica mediante

® UNOS avisos acusticos cambiantes y

e |ailuminacion del LED (color: rojo).

Ahora puede descargar la memoria de acuerdo con
la configuracion; véase la pagina 33.

Nota: Después de la comprobacion rapida, si el
DLKPro se mantiene insertado durante mas de

10 segundos, se iniciara automaticamente la descarga
de la memoria de acuerdo con la configuracion.

Genere en el tacografo digital la impresion de los
blogues de datos Eventos y fallos, Datos técnicos
y — si fuera posible — Velocidad.

Compruebe los datos descargados de la tarjeta de
conductor y de la memoria con el software
«DownloadTools»; véase la pagina 28.

Nota: Compruebe siempre las infracciones detectadas
con la impresion de datos del tacografo digital. Si utiliza
TIS-Web® o TIS-Office®, entonces puede analizar los
datos descargados con mas detalle en dichas
aplicaciones.

DLKPro Inspection Key ® Manual de instrucciones — Edition 03/2012
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5 Descarga de datos

5 Descarga de datos

Con el DLKPro se pueden descargar los siguientes datos:
e El contenido completo de la memoria (datos de 365 dias como maximo).
e Determinados bloques de datos de la memoria, delimitados segun criterios cronolégicos o de contenido.

e Flcontenido de una tarjeta de conductor insertada en el tacografo digital (datos del conductor de 28 dias como
minimo).

e El contenido de una tarjeta de conductor insertada en el lector de tarjetas (datos del conductor de 28 dias
como minimo).

Nota: Nota: Tenga en cuenta que las disposiciones vigentes

o Para la descarga de tacdgrafos digitales siempre para la identificacion de los archivos de descarga en
deben observarse las indicaciones de la pagina 3. Francia y Espana son diferentes a las del resto de

® [ adescarga de datos de tacdgrafos digitales solo paises europeos.
serd posible si en la ranura de tarjeta 2 hay insertada ~ Antes de utilizar el DLKPro para la descarga de datos,
una tarjeta de empresa, control o centro técnico. deberia comprobar la configuracion del DLKPro.

e | adescarga de tarjetas de conductor constituye
una excepcion:
A partir del DTCO 1381 ver. 1.4 o superior, también
se pueden descargar los datos de las tarjetas de
conductor sin insertar una de las tarjetas citadas
anteriormente.

DLKPro Inspection Key ® Manual de instrucciones — Edition 03/2012 12



5 Descarga de datos

Inserte su tarjeta de empresa, control o centro
técnico en el tacografo digital.

Abra la tapa protectora del conector de descarga en
el tacografo digital.

Descarga de la memoria y de la tarjeta de conductor

Una vez finalizada la transferencia de datos, extraiga
el DLKPro del conector de descarga.

Vuelva a colocar la tapa protectora, cierre el
conector de descarga del tacografo digital y extraiga
su tarjeta de empresa, control o centro técnico del

tacografo digital.
Retire la tapa protectora del conector para descarga
del DLKPro. Puede ver y analizar los datos descargados
directamente en la pantalla o con el software
Inserte el conector para descarga del DLKPro en el  «DownloadTools»; véanse las paginas 16 y 28.
conector de descarga del tacografo digital.
En cuanto inserte el DLKPro, empieza a parpadear

el LED del DLKPro (color: verde).

Nota: Sila descarga no fue correcta, parpadea el LED
del DLKPro (color: rojo) y se oyen unos avisos
acusticos cambiantes.
® [n tal caso, compruebe si hay suficiente espacio
libre disponible en el DLKPro; véase la pagina 17.
* Intente efectuar la descarga otra vez.
Si la descarga vuelve a fallar una segunda vez,
recopile los archivos de soporte mediante el
software y pdngase en contacto con su servicio de
asistencia técnica, véase la pagina 38.

VES1IEEIIASE12008

Una barra de progreso muestra el proceso de
descarga.

Una vez concluida la descarga, se ilumina de forma
permanente el LED del DLKPro (color: verde) y unos
avisos acusticos sefialan que se ha realizado la
descarga; véase la «Nota» en la pagina 13.

Nota: Si hay insertada una tarjeta de conductor en el

tacografo digital, se descargara automaticamente su
contenido junto con la memoria del tacdgrafo digital.

DLKPro Inspection Key ® Manual de instrucciones — Edition 03/2012 13



5 Descarga de datos

Descarga de la tarjeta de conductor a través del DTCO 1381

a partir de la ver. 1.4

Nota: En el DTCO 1381 ver. 1.4 o superior, también se
pueden descargar los datos de las tarjetas de
conductor sin insertar una tarjeta de empresa, control o
centro técnico.

Si no lo ha hecho todavia, inserte la tarjeta de
conductor en el DTCO.

Abra la tapa protectora del conector de descarga en
el DTCO.

Retire la tapa protectora del conector para descarga
del DLKPro.

Inserte el conector para descarga del DLKPro en el
conector de descarga del DTCO.
En cuanto inserte el DLKPro, empieza a parpadear
el LED del DLKPro (color: verde).

v 15:42 I I =

Card Download
| ]

Una barra de progreso muestra el proceso de
descarga.

Una vez concluida la descarga, se ilumina de forma
permanente el LED del DLKPro (color: verde) y unos
avisos acusticos sefialan que se ha realizado la
descarga; véase la «Nota» en la pagina 14.
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Una vez finalizada la transferencia de datos, extraiga
el DLKPro del conector de descarga.

Vuelva a colcoar la tapa protectora y cierre el
conector de descarga del DTCO.

Puede ver y analizar los datos descargados
directamente en la pantalla o con el software
«DownloadTools»; véanse las paginas 16 y 28.

Nota: Si la descarga no fue correcta, parpadea el LED
del DLKPro (color: rojo) y se oyen unos avisos
acusticos cambiantes.

En tal caso, compruebe si hay suficiente espacio
libre disponible en el DLKPro; véase la pagina 17.
Intente efectuar la descarga otra vez, p. €., con el
lector de tarjetas.

Si la descarga vuelve a fallar una segunda vez,
recopile los archivos de soporte mediante el
software y péngase en contacto con su servicio de
asistencia técnica; véase la pagina 38.
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5 Descarga de datos

Descarga de la tarjeta de conductor con el lector de tarjetas integrado

Con el lector de tarjetas integrado puede usted transferir
los datos de una tarjeta de conductor directamente al
DLKPro.

Notas:

e Antes de la primera descarga de una tarjeta,
conecte el DLKPro con un tacografo digital y realice
una descarga de la memoria.

e No olvide cargar la bateria para la descarga de la
tarjeta.

Nota: No se podra efectuar la descarga de la tarjeta si
el DLKPro esta conectado a un ordenador.

Nota: Con el lector de tarjetas integrado también puede
usted leer los datos de tarjetas de empresa, control o
centro tecnico.

Descargar datos de las tarjetas de conductor
Inserte la tarjeta de conductor en el lector de tarjetas
integrado. El chip debe quedar hacia arriba y la

flecha indica la direccion al lector de tarjetas.
La descarga de la tarjeta se inicia automaticamente.

v 15:42 I I =

Driver Acticity Data
| ]

Una barra de progreso muestra el proceso de
descarga.
Una vez concluida la descarga, Inspection Key
compruebe (card check) si en los datos hay
e infracciones contra el Reglamento (CE)
n.° 561/2006 (bloque de datos Actividades) o
¢ indicios de manipulaciones (bloque de datos
Eventos y fallos de la tarjeta de conductor).

Los indicios sospechosos se indican mediante
® UNOS avisos acusticos cambiantes y
e lailuminacion del LED (color: rojo).

DLKPro Inspection Key ® Manual de instrucciones — Edition 03/2012

Una vez finalizada la transferencia de datos, retire la
tarjeta de conductor.

Puede ver y analizar los datos descargados
directamente en la pantalla o con el software
«DownloadTools»; véanse las paginas 16 y 28.

Nota: Si la descarga no fue correcta, parpadea el LED

del DLKPro (color: rojo) y se oyen unos avisos

acusticos cambiantes.

® [n tal caso, compruebe si hay suficiente espacio
libre disponible en el DLKPro; véase la pagina 17.

e Intente efectuar la descarga otra vez, p. €., a través
del tacografo digital.
Si la descarga vuelve a fallar una segunda vez,
recopile los archivos de soporte mediante el
software y pdngase en contacto con su servicio de
asistencia técnica; véase la pagina 38.
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6 La pantalla: una comprobacion inicial de los datos

6 La pantalla: una
comprobacion inicial
de los datos

Mediante la pantalla del DLKPro tiene usted la posibilidad de ver directamente los datos leidos in situ.

Vista general de la pantalla Navegacién en la pantalla
La navegacion en la pantalla funciona con la ayuda de
15:42 | Ml = iconos que se seleccionan pulsando con el dedo.
VIBWEE Nota: La pantalla solo debe manejarse pulsando con
:I:\l L los dedos. No utilice otros objetos agudos o afilados.
N &
C W) o
w— % —— Encienda el DLKPro con el pulsador
— correspondiente.
e als En el panel de visualizaciéon de la pantalla aparece el
menu principal.

Barra de navegacion Nota: Los textos en la pantalla se muestran siempre en
La barra de navegacion le permite ver en qué nivel el idioma seleccionado por dltima vez.

del menu se encuentra. Pulsando con el dedo sobre  Puede usted seleccionar el idioma en el ment Ajustes
esta barra puede volver en cualquier momento al > Idiomas. El idioma se cambiara inmediatamente
menu superior. después de modificar la seleccion.

Si desea volver directamente al menu principal,
pulse en la barra hasta que aparezca el menu
principal.

15:42 I i =

Indicaciéon de la hora 4
Infringaments
Indicaciones de estado

Los iconos de la barra de estado le revelan a simple
vista

e ¢l espacio de memoria utilizado.

e ¢l estado de carga de la bateria.

e sj hay insertada una tarjeta SDHC™,

Panel de visualizacion

Este panel estéa reservado para la visualizacion de
menuUs y de datos. Puede navegar en el menu
pulsando con el dedo.

Pulse 4 o p para poder seleccionar otro menu.

Confirme la seleccion pulsando con el dedo.

DLKPro Inspection Key ® Manual de instrucciones — Edition 03/2012 16



6 La pantalla: una comprobacion inicial de los datos

) T Vista general de los menus
Inspection: 2012.02.08 L . . ,

Estan disponibles los siguientes menus:
Inspection: 2012.01.08 e Visor

. e Ajustes
spection: 2011.12.17 e Info

_ — Infracciones
Inspection: 2011.12.01

Inspection: 20111118
| A

& v | E'-, En el menu Visor se muestran informaciones sobre
los archivos de la memoria y de las tarjetas de
Pulse . 0 w para seleccionar la entrada de una conductor que estan guardados en el DLKPro.
lista. Aqui puede comprobar

e cuando fue la Ultima vez que se descargaron

Q-0 i) I = datos de un determinado vehiculo o de una
. : determinada tarjeta de conductor con el DLKPro.
Emil Bauer (09:38) * cuando vence el plazo de la proxima descarga
FDS EX 345 (10:04) para un determinado vehiculo o un determinado
] 5 condugctor.
B 123 (08:17)
. E i =
John Smith (08:19) e : 1542 | '“-
B G tbrood (08:41) [l Estnian .
- V'S v | (] Finnish "=
Confirme la seleccion pulsando con el dedo. “French il
® _ 1542 | Wl = ek =
Key Information O Icel?xdm v
& o —
DLK Pro Inspection Key " En el menu Ajustes puede usted seleccionar
Version: 1.1.0 e ¢l idioma para los textos de la pantalla.
Q Serial: 3000001 ’ e Qqué ajuste de tolerancia debe utilizarse para la
Free memory: 1.5 GB comprobacion rapida y el andlisis de las
infracciones e indicios sospechosos.
;aujtzdn‘;"‘é?l“d’ Los cambios se aplican inmediatamente después
- de la seleccion y son validos cada vez que encienda
Pulse 4 o P para pasar de una pagina a otra. la pantalla.
Pulselen la barra de navegacion para volver al menu ® —— I =
supetior. -
Key Information
.~

DLK Pro Inspection Key
Q Version: 1.1.0 k
Senal: 3000001 :

Free memory: 1.5 GB

Last download:
2012.03.01

¥ El mend Info le ofrece los siguientes datos:
¢ Variante de DLKPro utilizado
e \Version del firmware
e Numero de serie
e FEspacio libre en la particion DOWNLOADKEY
disponible para nuevas descargas
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6 La pantalla: una comprobacion inicial de los datos

@ E L 15:42 I i =
Emil Bauer
~ @
@ =1
q wn 2:23 10:57 @, ’
| 20:15@ 60:02
Il 123:40 140:20 @,

@ En el ment Infracciones se le muestran
informaciones sobre las infracciones e indicios
sospechosos detectados durante el control de
conductores y vehiculos; véase la pagina 44. Aqui
puede comprobar si
e un conductor ha cometido una infraccién de los
tiempos de conduccién y descanso segun el
Reglamento (CE) n.° 561/2006.

e existen indicios de una manipulacion del
tacografo digital.

e se ha excedido la velocidad maxima programada
en el tacografo digital.

Nota: En el caso de un vehiculo, no todos los indicios
sospechosos tienen que estar relacionados con el
conductor cuya tarjeta de conductor ha comprobado.
Asegurese siempre mediante la impresion de datos del
tacdgrafo digital y un analisis de las infracciones en
TIS-Web®, TIS-Office® o el software de otro fabricante.

Seleccionar el perfil de tolerancia

En un control de conductores y vehiculos, el DLKPro

analiza los datos descargados de acuerdo con el perfil

de tolerancia seleccionado previamente.

Encienda el DLKPro con el pulsador
correspondiente y abra el menu Ajustes y el

submenu Perfiles de inspeccidn en la pantalla.

Aparece una lista de todos los perfiles de tolerancia

presentes en el DLKPro.

@ > 15:42 I =
[] Border crossing

[ Downtown I

[ | Motorway station

(] Parking Place
Wl Highway Onramb
'S v

= J

Seleccione el perfil de tolerancia que desea utilizar
para el siguiente control de conductores y vehiculos.

Nota: Puede usted crear los perfiles de tolerancia con

el software en el médulo Configuracion > pestafia

Perfiles de inspeccion.

DLKPro Inspection Key ® Manual de instrucciones — Edition 03/2012
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6 La pantalla: una comprobacion inicial de los datos

Indicacién de posibles infracciones
(datos de las tarjetas de conductor)

Tras ladescarga de la tarjeta de conductor, puede ver en
la pantalla si el conductor ha cometido alguna infraccion
de los tiempos de conduccion y descanso segun el
Reglamento (CE) n.° 561/2006.

Si desea ver los datos en cualquier momento

posteriormente:

e Encienda el DLKPro con el pulsador
correspondiente.

e En la pantalla, abra el menu Infracciones.

e Seleccione el dia.
Se muestra una lista de todos los vehiculos y
conductores para los que se han descargado
datos en dicho dia con el DLKPro.

Seleccione un conductor.

Q@4 1542 | Il =
Emil Bauer
o @
@ =1
4 wn 2:23 10:57 @, ’
| 20:15@ 60:02
Il 123:40 140:20 @,

Pulse P para acceder al andlisis de las infracciones
de los tiempos de conduccion (@ ) y descanso
(B=1) segun el Reglamento (CE) n.° 561/2006.

Se muestra si se detectaron infracciones en los
siguientes periodos de tiempo:

® En el turno actual ( 2sn)

e Enlasemanaactual (1)

e Enla quincena actual (II)

Nota: Las infracciones de los tiempos de conduccion y
descanso se identifican con un disco rojo (®, ); véase
la pagina 44.

Indicacién de los indicios
sospechosos (datos de la memoria)

Tras la comprobacion rapida o la descarga de la
memoria, puede ver en la pantalla si hay indicios de una
manipulacion del tacografo digital o si se ha excedido la
velocidad maxima programada.

Si desea ver los datos en cualquier momento

posteriormente:

e Encienda el DLKPro con el pulsador
correspondiente.

e En la pantalla, abra el menu Infracciones.

e Seleccione el dia.
Se muestra una lista de todos los vehiculos y
conductores para los que se han descargado
datos en dicho dia con el DLKPro.

Seleccione un vehiculo.

@ E> g 15:42 I I =
VS AB 123
@ o
Driver Info
g Last check: 2012.03.02 ’

»» Overspeedings: 16
A, Manipulations: 4
&= Powerintr.: 6

En la pantalla se mostrara

e cuantas veces se ha excedido la velocidad
méxima programada ( pp ).

e cuantos indicios de una manipulacion del
tacografo digital existen ( A ).

e cuantas veces se ha registrado una interrupcion
del suministro eléctrico del tacégrafo digital (&= ).
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6 La pantalla: una comprobacion inicial de los datos

Significado de los iconos

Descarga de datos

v 15:42 I I =
Emil Bauer
3957103968274

]
Driver Acticity Data

1 ]

E Se leen los datos de la memoria.

h—
il
Ea:'_:l Se leen los datos de una tarjeta de empresa.

Se leen los datos de una tarjeta de conductor.

E‘| Se leen los datos de una tarjeta de control.
=

e
o=
=

Nota: En el caso de las tarjetas de empresa, control o
centro técnico, la descarga de los datos sdlo es posible
mediante el lector de tarjetas integrado; véase la
pagina 15.

Espacio de memoria utilizado
IlIl 0% -25 % del espacio de memoria esta
ocupado.

Il 25 % - 75 % del espacio de memoria esta
ocupado.

[ 75 % - 99 % del espacio de memoria esté
ocupado.

Il 100 % del espacio de memoria esta ocupado.
No se puede efectuar ninguna descarga mas.

Estado de carga de la bateria

= Carga de la bateria entre el 75 % y el 100 %
(color: verde)

{8 Carga de la bateria entre el 50 % y el 75 %
(color: verde)

{0 Carga de la bateria entre el 25 % y el 50 %
(color: verde claro)

{m

Carga de la bateria entre el 0 % vy el 25 %
(color: rojo)

Se leen los datos de una tarjeta de centro técnico.

Indicacion de la tarjeta SDHC™ insertada
m Hay insertada una tarjeta SDHC™ y se puede
escribir y leer (color: verde).

m Hay insertada una tarjeta SDHC™ pero no
se puede leer 0 €l espacio de memoria de
la tarjeta SDHC™ esta totalmente ocupado
(color: rojo).

Menus

E" Menu Visor:
* Informaciones sobre todos los archivos de
descarga guardados en el DLKPro

@) Menu Infracciones:
Andlisis de las infracciones e indicios sospechosos
de todos los archivos de conductores y vehiculos
descargados

2% Menu Ajustes:
Seleccion del idioma y del perfil de tolerancia para
el control de conductores y vehiculos

Menu Info:

Indicacion de la variante del DLKPro, el nimero de
serie, de la version de software y del espacio de
memoria libre

Submendus (tipo de archivos de descarga)

Vehiculos

Conductores

Empresa

Autoridad (Controlador)

Taller / Centro de ensayo

PPl

Otros submenus
(Ll" Seleccion de idioma
|

Seleccion del perfil de tolerancia para el control de
conductores y vehiculos
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6 La pantalla: una comprobacion inicial de los datos

Informaciones sobre el vehiculo seleccionado

@

Existe la sospecha de una posible manipulacion o

se ha detectado al menos un punto de la siguiente

lista de eventos y fallos:

e (Conduccion sin tarjeta adecuada

¢ Insercion de tarjeta durante la conduccion

e Exceso de velocidad (exceso de la velocidad
maxima programada en el tacdgrafo digital)

e Interrupcién del suministro eléctrico

e FError de datos de movimiento

e Intento de violacion de la seguridad

e Fallo del aparato de control

w  Coeficiente caracteristico del vehiculo
programado en el tacdgrafo digital

k Valor de la constante programada en el tacégrafo
digital

Circunferencia efectiva de las ruedas programada
en el tacografo digital

Tamanfo de los neumaticos programado en el
tacografo digital

Indicacion de la frecuencia con que en los ultimos

2 dias (comprobacion rapida) o 28 dias (descarga

de la memoria)

¢ se ha excedido la velocidad maxima
programada o

e |a aceleracion ha alcanzado un valor irreal
(superior a 10 m/s).

Numero de indicios de manipulacién dentro de los
ultimos 2 dias (comprobacion rapida) o 28 dias
(descarga de la memoria)

Numero de interrupciones del suministro eléctrico
dentro delos ultimos 2 dias (comprobacion rapida)
0 28 dias (descarga de la memoria)

Informaciones sobre el conductor seleccionado

@

Se ha detectado un incumplimiento del
Reglamento (CE) n.° 561/2006 o al menos un
punto de la siguiente lista de eventos y fallos:
e Solapamiento temporal

e (Conduccion sin tarjeta adecuada

¢ Insercion de tarjeta durante la conduccion
e Error al cerrar la Ultima sesion de la tarjeta
e Interrupcién del suministro eléctrico

e FError de datos de movimiento

e Fallo de la tarjeta

¢ Intento de violacion de la seguridad

Tiempos de conduccion
Tiempos de descanso

Duracion de los tiempos de conduccion y
descanso dentro del dia actual

N )

| Duracion de los tiempos de conduccion y
descanso dentro de la semana actual

" Duracion de los tiempos de conduccion y
descanso dentro de la quincena actual

Nota: Los periodos de tiempo indicados para las
funciones de recordatorio corresponden a los valores
estandar de fabrica.

En el modulo Configuracion > pestaria Opciones
puede usted especificar los periodos de tiempo para
los recordatorios; véase la pagina 34.

Tenga en cuenta que las descargas deben realizarse
regularmente con este DLKPro; en caso contrario, el
dispositivo le recordara descargas que no son
pertinentes.
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6 La pantalla: una comprobacion inicial de los datos

Informaciones sobre la tarjeta de empresa
seleccionada: Actividades realizadas

2
5

éb

&b

Descarga de la memoria
Descarga de tarjetas de conductor

Activacion (lock-in) de la empresa al insertar la
tarjeta de empresa en el tacografo digital; esta
accion solo se ejecuta si la empresa aun no se ha
registrado en el tacografo digital.

Desactivacion (lock-out) de la empresa al extraer la
tarjeta de empresa

Informaciones sobre la tarjeta de control
seleccionada: Actividades realizadas

=3
6=

=

Descarga de la memoria
Descarga de tarjetas de conductor
Impresion de datos del tacografo digital

Datos visualizados en la pantalla del tacégrafo
digital

Informaciones sobre la tarjeta de centro técnico
seleccionada: Parametros programados

w

(G
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Coeficiente caracteristico del vehiculo
programado en el tacdgrafo digital

Valor de la constante programada en el tacégrafo
digital

Circunferencia efectiva de las ruedas programada
en el tacografo digital

Tamano de los neumaticos programado en el
tacografo digital
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7 Conexion al ordenador

[/ Conexion al ordenador

No se preocupe, los pocos pasos necesarios para conectar el DLKPro al ordenador € iniciar el software seran una

rutina simple para usted en poco tiempo.

Y, si alguna vez tiene que salirse de esta rutina, por ejemplo, para la conexién en otro ordenador, encontrara la

informacién necesaria descrita a continuacion.

Téngase en cuenta que el software «DownloadTools» se inicia exclusivamente desde el DLKPro.

Requisitos:
e Debe estar instalado Java Runtime Environment

1.6.26 (0 superior); véase la «Sugerencia».

e Debe haber disponibles 2 letras de unidad libres;

3 si se utiliza una tarjeta SDHC™.

e QOpcional:

— El programa Autostarter esté instalado en el
ordenador.

— Hay disponible acceso a Internet para la
actualizacion automatica del software (véase
la pagina 39) o el acceso directo a la pagina
de inicio de sesion de TIS-Web®; véase la
pagina 31.

Nota: Por supuesto, tambien puede usted utilizar el
DLKPro sin conexion a Internet.

En tal caso, es recomendable conectar el DLKPro a un
ordenador con conexion a Internet de vez en cuando,
p. €., en su servicio de asistencia técnica, para instalar
actualizaciones.

Sugerencia:

Puede comprobar si el citado Java Runtime
Environment esta instalado en «[Inicio] > Panel de
control > Programas > Programas y
caracteristicas».

Si no esta instalado Java Runtime Environment, no
se podra visualizar correctamente el software.
Encontrara la rutina de instalacion correspondiente
en el DLKPro, en la carpeta «<KEYTOOLS\Support>».
Ejecute el archivo correspondiente para instalar Java
Runtime Environment.

Para configurar la conexion a Internet al acceso de
TIS-Web® que usted utilice, lea las indicaciones en
las instrucciones abreviadas de TIS-Web®.

Conecte el cable USB (véase el paquete del
producto) a un puerto USB del ordenador.

Sugerencia: Si utiliza un concentrador USB para la
conexion del DLKPro, procure que disponga de una
fuente de alimentacion eléctrica propia. En caso
contrario, la corriente de carga para la bateria del
DLKPro sera muy escasa; véase la pagina 6 o 25.
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Conecte el DLKPro mediante el cable USB o un

concentrador USB al ordenador.

e E|LED del DLKPro parpadea durante un
segundo aproximadamente.

e | a bateria del DLKPro se carga
automaticamente; véase la pagina 7.
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7 Conexion al ordenador

Primera conexién a un ordenador

(sin Autostarter instalado)

T2 Autoptay

DOWNLOADKEY (E)
-

Abweys do this for pictures:
Pictures options

[ 3] Import pictures and videos
L] o

===~

= AutoPley =

KEYTOOLS (F)
-

Always do this for pictures:

Pictures options

[5] 1mecrtpictures and vdeos
L) ] il

General options.

) Open folder to view fles

}z.:usenzmv:.-:-bm
S ph

General options

Open foider to view fles
B using Windows Esplorer
)t,:uu-.-san-zrabm
he " Badkx

View more AutoPlay cotions in Contrel Panel View more AutoPlay options in Control Panel

Conexion sucesiva en el mismo ordenador

Requisito:

e Fl programa Autostarter esta instalado en el
ordenador.

e EI DLKPro esta conectado al ordenador.

Se inicia el Explorador de Windows® y muestra los
contenidos de las unidades KEYTOOLS y
DOWNLOADKEY.

El programa Autostarter inicia el software
«DownloadTools».

El sistema operativo abre dos ventanas para la P S B = == =
., % o * Computer » KIVIOOLS (11} » = 4| 2
seleccion de programas con los que puede ver el - = e 10

contenido de las unidades. Si hay insertada una

tarjeta SDHC™, se abren tres ventanas.

e Entodas las ventanas, vaya al apartado
Opciones de uso general y seleccione la
entrada Abrir la carpeta para ver los archivos
(Explorador de Windows®).

Se inicia el Explorador de Windows® y aparecen
los contenidos de las unidades KEYTOOLS,

- Computm
i Local Disk i
 DOWNLODKEY ()
= ETO0LS (1)

5 ey

-

DOWNLOADKEY vy de la tarjeta SDHC™, si hay
alguna insertada.

Nota: Si no se abrieran todas las ventanas para la
seleccion de programas, asigne al DLKPro nuevas
letras de unidad mediante el Administrador de discos.
Tenga en cuenta que, si el DLKPro esta protegido con
una contrasefa, en principio solo se abrira una ventana
para la seleccion de programas.

La unidad DOWNLOADKEY y los datos de la

tarjeta SDHC™ (si esta insertada) permanecen
bloqueados hasta que se introduzca la contrasena.

* |nicie el software con un doble clic en «start.exe».
Aparece la pantalla de inicio del software
«DownloadTools».

Sugerencia: Siva a utilizar el software con frecuencia
en ese ordenador, es recomendable instalar el
programa Autostarter:

e Tras el inicio del software, vaya al médulo Soporte
y haga clic en el botdn correspondiente; véase la
pagina 40.

O bien:

e FEn la unidad KEYTOOLS, abra la carpeta
«KeyToolsNG» e instale el programa Autostarter con
un doble clic en «AutoStarterSetup.exe».

Se instalara el programa Autostarter y en el area de

notificacion de la barra de tareas aparecera el icono 11|,
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Si el inicio del software no ocurriese
automaticamente, inicie el Explorador de
Windows®, abra la unidad denominada KEYTOOLS
e inicie el software con un doble clic en «start.exe».
Aparece la pantalla de inicio del software
«DownloadTools».
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7 Conexion al ordenador

New version found...

|
There is a new version of KeyTools found. Please take a look @
| on the change history below. Do you want to update?

Downloadtools

r

|£)| Enter password - DLKPro Inspection Key - SN: 3000006

e

Enter password

The currently selected downloadtool is password protected. You must enter the correct password before
you can access the download files stored on the Downloadkey. Please enter the correct password,

Password:

Password forgotten

Nota: Con el inicio del software se ponen en marcha

dos procesos complementarios:

e Comprobacion de la version
Si la version utilizada difiere de la version actual del
fabricante, se abrira una ventana emergente.
Haga clic en [Aceptar] si desea realizar una
actualizacion.

e Comprobacion de la proteccion por contrasefia
Si se ha establecido una contrasefia, sélo podra
acceder a los archivos de descarga despues de
introducir dicha contrasefia; véase la pagina 35.
También se puede introducir la contrasefia
mediante el programa Autostarter; véase la
pdagina 40.

Ahora ya puede trabajar con el software y, por ejemplo,
ver o procesar los datos; véase la pagina 26.

Desconectar el DLKPro

Precaucion: El DLKPro nunca debe desconectarse del
ordenador durante una transferencia de datos. Esto
podria inutilizar los datos y ocasionar una caida del
sistema.

Espere siempre a que finalice el proceso de
transferencia: el LED debe permanecer iluminado
(color: verde).

Cierre el software haciendo clic en [, en la
esquina superior derecha de la ventana del
programa.

Nota: Debido a la division del espacio de memoria en
dos o tres unidades (si se utiliza una tarjeta SDHC™),

no es posible desconectar el DLK Pro utilizando el icono
Quitar hardware de forma segura y expulsar medio
de almacenamiento.

Compruebe si la transferencia de datos con el
DLKPro ha finalizado.
El LED debe permanecer iluminado (color: verde).

Si parpadea el LED (color: naranja), deje el DLKPro
conectado al ordenador durante un cierto tiempo —
siempre que sea posible — para que se cargue la
bateria integrada para la siguiente descarga de la
tarjeta o para el proximo recordatorio de descarga a
través de la pantalla.

Desconecte el DLKPro del cable USB o de la
interfaz del concentrador USB y vuelva a colocar la
tapa protectora.

Si fuera necesario, desconecte el cable USB de la
interfaz USB del ordenador.

Guarde el cable de modo que no quede doblado o
estirado.
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8 Software «DownloadTools»

8 Software «DownloadTools»

Con el software «<DownloadTools» de su DLKPro puede usted

e comprobar detalladamente las infracciones o los casos sospechosos del control de conductores y vehiculos.

® generar e imprimir informes de infracciones.

e archivar, copiar, mover y borrar los archivos de descarga.

e especificar los valores de tolerancia para el control de conductores y vehiculos.

e configurar la descarga.

e afrontar directamente desde el software las posibles tareas de soporte que surjan.

Recuerde: el software «DownloadTools» se inicia exclusivamente desde el DLKPro.
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n Botones de mddulos

E Panel de resumen

Los mdédulos se activan mediante los botones Si ha seleccionado el médulo Comprobacion de

correspondientes:

e Comprobacion de infracciones,

e Configuracion y
e Soporte.

infracciones, en este panel puede usted
seleccionar mediante el calendario una fecha para la
que se descargaron datos del vehiculo o de las
tarjetas de conductor.

El botdn del médulo activado aparecera resaltado. Si en un dia se descargaron multiples datos, debajo

del calendario se le ofrece consecutivamente una

seleccion de:

e l|as horas a las que se descargaron los datos y

e |os datos del vehiculo y de las tarjetas de
conductor correspondientes.

Encontrara mas informacion en la pagina 28.
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8 Software «DownloadTools»

Panel de visualizacién y edicién
Este panel esta reservado para la visualizacion y la
edicion de datos.

Linea de estado

En la linea de estado del software puede saber

e Qqué archivo de la memoria o tarjeta se muestra
actualmente,

e sihay nuevas entradas en el registro del lector de
tarjetas (icono ')y

e Qqué version del software y de los médulos
licenciados se esta utilizando (icono @).

Panel de funcién

Los botones del panel de funcion le permiten
procesar los datos; véase la pagina 28.

Los botones mostrados aqui dependen del mddulo
seleccionado.

No obstante, siempre aparece el boton @ , que le
permite en cualquier momento abrir este manual de
instrucciones en el idioma seleccionado
actualmente; véase la pagina 34.

Botén [

Este botdn le permite cerrar el software.

Para la carga de la bateria y la desconexion del
DLKPro del ordenador, lea las informaciones
correspondientes en las paginas 7 y 25.
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8 Software «DownloadTools» / médulo Comprobacién de infracciones

Visualizar, comprobar e imprimir indicios sospechosos
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En el médulo Comprobacion de infracciones puede
usted ver e imprimir los datos.

Ademas, este médulo también le ofrece funciones para

guardar los archivos; véase la pagina 31.
descargado datos:

n Vaya al médulo Comprobacién de infracciones.

El calendario del panel de resumen muestra,
marcados en colores, los dias para los que se han

e (Cifra roja: Hay datos correspondientes a ese dia
que todavia no se han archivado.
e (Cifra verde: Todos los datos correspondientes a

ese dia ya se han archivado.

El dia actual se muestra con un recuadro rojo.

E En el panel de resumen, seleccionar mediante el
calendario una fecha para la que se descargaron
datos del vehiculo o de las tarjetas de conductor.

ﬂ Seleccione la hora a la que se descargaron los

datos.
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8 Software «DownloadTools» / médulo Comprobacién de infracciones

(07:51:29 =

2

Bauer, Emil -

Bauer, Emil
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Seleccione los datos del vehiculo o de las tarjetas

de conductor para los que desea realizar el andlisis

de infracciones.

¢ Aparece un disco verde () si no hay ningun
indicio sospechoso ni se ha detectado ninguna
infraccion.

* Aparece un disco rojo () si hay, como minimo,
un indicio sospechoso o se ha detectado una
infraccion.

Nota: Si se descargd el archivo de la memoria durante
la comprobacion rapida, dicho archivo estara marcado
también con una «Q» ( S8, 52 ).

Ahora puede usted

e comprobar las infracciones detectadas.

e ver el grafico de velocidad (datos de la memoria)
o el diagrama de actividades (datos de la
memoria, de la tarjeta de conductor y de la
tarjeta de centro técnico); véase la pagina 30.

e procesar el archivo seleccionado; véase la
pagina 31.

Comprobar las infracciones y los indicios
sospechosos detectados

St Sy

i
1
k

Dverspemegs tresches

7% 0 %00 0 0
E T I e e

Requisito:

Ya ha abierto el médulo Comprobacién de
infracciones > pestafna Infracciones y ha
seleccionado un archivo.

En el panel de visualizacion y edicion puede ver la

vista general de indicios sospechosos o infracciones

para el archivo seleccionado con

® ¢l numero de infracciones de los tiempos de
conduccién y descanso del conductor
seleccionado o

® |as veces que se ha excedido la velocidad
maxima programada del vehiculo seleccionado y

e ¢l nimero de los eventos y fallos respectivos (en
la tercera columna).

En la parte inferior del panel de visualizacién y

edicién encontrara una lista detallada de

Infracciones.

Sugerencia: En el moédulo Configuracion > pestaria
Opciones, puede especificar si deben analizarse todos
los dias para los que se han descargado datos o solo
los ultimos 28 dias.

Para los archivos de la memoria descargados durante
una comprobacion rapida, naturalmente solo se
muestran los datos de los Ultimos dos dias. Los
archivos correspondientes estan marcados con una

Q> (82, R )
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8 Software «DownloadTools» / médulo Comprobacién de infracciones

Marque la fila para la que desea mostrar las
infracciones.

En la parte inferior del panel de visualizacion y
edicion, haga clic en [+] en la lista y luego en la
pestana Descripcion para ver una explicacion
detallada de la infraccion.

Nota: En el caso de un vehiculo, no todos los indicios
sospechosos tienen que estar relacionados con el
conductor cuya tarjeta de conductor ha comprobado.
Asegurese siempre mediante la impresion de datos del
tacdgrafo digital y un analisis de las infracciones en
TIS-Web®, TIS-Office® o el software de otro fabricante;
véase la pagina 44.

Ver el grafico de velocidad o el diagrama de
actividades

=y

5 ¥ ¥ & ® 8 % 8 %

Vaya al médulo Comprobacién de infracciones >
pestafa Resumen.

En el panel de visualizacion y edicion se mostraran
diferentes informaciones, dependiendo del tipo de
archivo:

e Datos de la memoria

— Diagrama de las actividades registradas en el dia

elegido

— Grafico de velocidad para el dia elegido

— Velocidad media en el dia elegido

— Numero de excesos de velocidad en el dia
elegido

— Distancia recorrida en el dia elegido

e Datos de la tarjeta de conductor

— Diagrama de las actividades registradas en la
semana elegida

— Indicacion, con el codigo de colores del
semaforo, de los tiempos de conduccion y
descanso diarios, semanales y de la ultima
quincena

— Informaciones sobre los vehiculos usados en la
semana elegida

Datos de la tarjeta de centro técnico

— Diagrama de las actividades registradas en el dia
elegido

— Lista de los cambios de actividad en el dia
elegido, con detalles sobre la entrada
seleccionada

Nota: Si no hay datos sobre el archivo seleccionado en
el DLKPro, o si no se han registrado actividades, se
mostrara el aviso correspondiente en el panel de
visualizacion y edicion.

Sugerencia: Ademas, puede ampliar la indicacién del
gréfico de velocidad (datos de la memoria) y del
diagrama de actividades (datos de la memoria, de la
tarjetas de conductor y de la tarjeta de centro técnico).
Desplace el puntero del ratén hasta el gréfico de
velocidad o el diagrama de actividades y gire la rueda
del ratén hacia delante para ampliar la escala de forma
precisa.

Si el ratén que utiliza no tiene rueda, puede usted pulsar
el boton derecho del raton y, simultaneamente, mover
el raton hacia la derecha.
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8 Software «DownloadTools» / médulo Comprobacién de infracciones

Procesar los datos
= —
Lo =

=] ! [F— —
) ] |

Los botones que aparecen en el mddulo
Comprobacién de infracciones dependen de la
pestana seleccionada.

Mediante los botones del panel de funcién puede elegir
coémo procesar los datos:

Botén Imprimir

Haga clic en el boton = para abrir la vista
preliminar del analisis de infracciones y guardar
dicho andlisis en formato PDF o imprimirlo.

Nota: En el mddulo Configuracidn > pestafia
Opciones, puede especificar si desea imprimir el texto
legal del Reglamento (CE) n.° 561/2006 junto con el
analisis de infracciones.

Botén Archivar

En el panel de funcion, haga clicen =% para
guardar en el ordenador los archivos disponibles
para el dia seleccionado.

Puede especificar la carpeta de destino para el
archivo en [Configuracién] > pestafia Opciones >
campo Carpeta de archivo; véase la pagina 34.
Los datos de descarga de un vehiculo o un
conductor archivados de este modo se identifican
en el calendario con una cifra verde.

Nota: Los archivos guardados de este modo no se
borran del DLKPro.

Botén Copiar

En el panel de funciéon, haga clicen ™% para
copiar en el ordenador los archivos disponibles para
el dia seleccionado.

Nota: Al copiar, los archivos no se borran del DLKPro
ni de la carpeta de archivo, simplemente se copian en
la carpeta de destino.

Boton Mover

En el panel de funcion, haga clicen "=  para
mover los archivos disponibles para el dia
seleccionado del DLKPro o de la carpeta de archivo
al ordenador.

Nota: Los archivos de descarga movidos ya no estan
disponibles en el DLKPro ni en el archivo de descarga.
Los vehiculos o conductores correspondientes ya no

apareceran en la lista.
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Boton Borrar

En el panel de funciéon, haga clicen T=  para
eliminar los archivos disponibles para el dia
seleccionado del DLKPro o de la carpeta de
archivo.

Confirme la pregunta con [Si] para borrar los
archivos.

Precaucion: Una vez borrado un archivo de descarga
que no haya sido archivado o copiado, no se puede
deshacer el proceso.

En caso de duda sobre la posible utilidad del archivo en
un futuro, es preferible copiar o mover el archivo.
Observe también la nota sobre la obligacion de archivar
los datos en la pagina 3.

Boton TIS-Web

En el panel de funcion, haga clic en
importar los datos en TIS-Web®.
Se abrira el programa Intermnet Explorer® con la
pagina de inicio de sesion de TIS-Web®.

si desea

Nota: Dependiendo de los ajustes especificados en
TIS-Web®, es posible que los archivos sean borrados
del DLKPro después de la importacion. Lea las
indicaciones pertinentes en las instrucciones
abreviadas de TIS-Web®.

Boton Ayuda
En el panel de funcion, haga clic en @ para abrir
este manual de instrucciones.
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Configuracion del DLKPro y del analisis de las infracciones

g
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rData blocks

[¥] Mass Memary download

[¥] Ovendew Data
[ Actiities
D

1 Since last download
) Last

days |
&) Download period

From [ - o
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[¥] Special Data
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[] $peed Recording (168 hours)
[ n Profiles and v Profiles
[ Status
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El moédulo Configuracion le permite

e especificar los ajustes para la descarga de datos del tacdgrafo digital.

e determinar el idioma de la interfaz de usuario.

e establecer una carpeta de destino para guardar los archivos de descarga.
e moaodificar el formato de los nombres de archivo.

e establecer una contrasefa para proteger los datos guardados en el DLKPro del acceso no autorizado de
terceros.

e especificar los perfiles de tolerancia para la comprobacion de infracciones (control de conductores y vehiculos).
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Configuracion de la descarga

Gptionen Inspection prafile
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& Sedt letrtern Download
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O Alte Axtivitaten
[F] Ervignassa wna Srungen
[7] Detaillierte Geschwinmgkeit
[F] Tachnisene Daten
[ Fahrerate

[] spezialgaten

En el médulo Configuracién > pestafa Configuracion
de descarga puede especificar qué datos deben
descargarse del tacografo digital.

Nota: El DLKPro viene configurado de fabrica para
descargar todos los datos necesarios legalmente
desde la dltima descarga.

Si desea cambiar los ajustes para la descarga, vaya
al modulo Configuracion > pestafia Configuracion
de descarga.

Determine qué datos deberan descargarse en el
futuro.

Todos los datos marcados seran descargados en la
préxima descarga.

Nota: Tenga en cuenta las disposiciones legales
vigentes en su pais para guardar los archivos de la
memoria y tarjetas de conductor (archivos V 'y C).

DLKPro Inspection Key ® Manual de instrucciones — Edition 03/2012

Sugerencia: Para los bloques de datos Actividades y
Datos especiales puede usted limitar el volumen de
datos y, por tanto, la duracion de la descarga, p. €].,
mediante la introduccion de un periodo de descarga o
la desactivacion de los datos de velocidad.

Los usuarios de TIS-Web® o TIS-Office® deben tener
en cuenta que la configuracion de descarga del
DLKPro coincida con la de TIS-Web® o TIS-Office®
respectivamente.

Con la ayuda de los botones de opcién, determine
el periodo de tiempo para la descarga de datos:

e Desde la tGltima descarga

e Los ultimos X dias

e Periodo de descarga: Desde — hasta

¢ Todas las actividades

Nota: Si especifica un determinado intervalo de fechas
para la descarga, dicho intervalo se aplicara a todas las
descargas posteriores con el DLKPro.

Una vez efectuada la descarga deseada, no olvide
cambiar el ajuste para otras descargas si fuera
necesario.

Haga clic en [Guardar] para aplicar los cambios.
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Opciones

Download configuration” Options | Passward protection | Inspection profile

Common setiing:

Language English,

Archive folder C:\DLKPro\DownloadArchive

File name scheme Europe
Timezone utc -

Path to splash screen file

3

El médulo Configuracion > pestafia Opciones le

permite especificar

® gjustes generales, como el idioma de la interfaz de
usuario.

® |a carpeta de destino para guardar los archivos de
descarga.

Si desea cambiar la configuracion del DLKPro, vaya
al médulo Configuracién > pestanha Opciones.

Ajustes comunes

Haga clic

e en lalista de seleccion Idioma, si desea cambiar
el idioma de la interfaz de usuario.
Los cambios de idioma se activaran la proxima
vez que inicie el software.

Nota: Para determinados idiomas es necesario
introducir un codigo de activacion. Para ello, pongase
en contacto con la representacion nacional de
Continental Automotive GmbH o con su servicio de
asistencia técnica.

e enelbotdn [...] de lalinea Carpeta de archivo si
desea establecer otra carpeta de destino para
guardar los archivos de descarga.

e en lalista de seleccion Formato nombre
archivo, si desea cambiar la identificacion
especifica de los archivos segun el pais; véase la
pagina 41 para las extensiones de archivo.

e en lalista de seleccion Zona horaria si desea
cambiar la zona horaria establecida actualmente
para la visualizacion y analisis de los archivos de
descarga con el software.

e en el botdn [...] de la linea Ruta de la pantalla si
desea cambiar la pantalla de inicio para el
dispositivo DLKPro.

Nota: Una imagen para la pantalla de inicio debe
cumplir las siguientes condiciones:

e Anchura: 320 pixeles

e Altura: 240 pixeles

e Formato de archivo: PNG

* Profundidad de color: 24 bits

La préxima vez que encienda el DLKPro, el dispositivo
comprueba el nuevo archivo PNG. Si el archivo no
cumple las condiciones indicadas, no se sustituira la
pantalla de inicio y el DLKPro seguira mostrando la
pantalla de inicio anterior.

Opciones del médulo de infracciones

Desactive la opcion

¢ Imprimir Reglamento (CE) No. 561/2006 si no
desea que se imprima el texto del Reglamento
junto con la comprobacion de infracciones.

e Mostrar sélo 28 dias si no desea limitar la
comprobacion de infracciones a los Ultimos
28 dias y quiere tener en cuenta los datos de
todos los dias incluidos en el archivo
descargado.

Haga clic en [Guardar] para aplicar los ajustes.
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Protecciéon con contraseina

En el médulo Configuracién > pestafia Proteccion con
contrasena puede asignar una contrasefna para
proteger los archivos de descarga guardados en el
DLKPro del acceso de terceros.

Mediante la contrasena se bloquea el acceso a la unidad
DOWNLOADKEY vy a la tarjeta SDHC™ (si esta
insertada). El acceso a los archivos de descarga soélo es
posible después de iniciar el software e introducir la
contrasefa.

Si desea cambiar los ajustes de la proteccion con
contrasefna del DLKPro, vaya al médulo
Configuracion > pestafa Proteccion con
contrasena.

Activar la proteccién con contrasefia

Download configuration | Options Password protection |
Unprotect downloadkey
Password
Unprotect

@ Protect downloadkey

Password ssesssenne

Password confirmation (esesesesse

Set

Seleccione la opcion Proteger downloadkey.
Introduzca en el primer campo una contrasena.

Repita la entrada en el campo Confirmacién de
contrasefa.

Haga clic en [Set] para asignar la contrasefia y
activar la proteccion con contrasefa.

Nota: Si se ha establecido una contrasefia, la proxima
vez que conecte el DLKPro sélo podra acceder a los
archivos de descarga y las copias de seguridad en la
tarjeta SDHC™ después de iniciar el software
«DownloadTools» e introducir la contraseria.

También se puede introducir la contrasefia mediante el
programa Autostarter; véase la pagina 40.

Nota: Para proteger los datos de cardcter personal,
debe adoptar las siguientes medidas de seguridad:

e No comunique su contrasefia a terceras personas.
e Cambie periodicamente su contrasefa.

e Guarde su contrasefia en un lugar seguro.

Modificar la contrasena

Introduzca en el primer campo su contrasena
actual.

Introduzca en el segundo campo una nueva
contrasena.

Repita la entrada en el campo Confirmacién de
contrasenfa.

Haga clic en [Set] para aplicar el cambio.

Nota: La préxima vez que conecte el DLKPro debe
introducir la nueva contraserfia para poder acceder a los
archivos de descarga.

Cancelar la contrasena

Download configuration | Options~ Passwaord protection
@ Unprotect downloadkey

Password |essesssee
Unprotect

(@) Change password

0ld password
Password

Password confirmation

;]
@

Seleccione la opcion Desproteger downloadkey
para cancelar la proteccion con contrasefia.

Introduzca su contrasena en el campo
correspondiente.

Haga clic en [Desproteger] para aplicar el cambio.

Confirme la pregunta de confirmacién con [Si].
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Especificar las tolerancias para el control de conductores y vehiculos

Antes de utilizar el DLKPro por primera vez para un
control de conductores y vehiculos, deberia especificar
las tolerancias para la comprobacion de infracciones e
indicios sospechosos.

En el médulo Configuracion > pestafia Perfil de

inspeccién puede especificar los valores de tolerancia

para la

e comprobacion de los Tiempos de conduccién y
descanso.

e comprobacion de las Violaciones de la seguridad.

e comprobacién de la velocidad.

Puede especificar el perfil de tolerancia que desea utilizar
para una comprobacién de infracciones e indicios
sospechosos tanto mediante el software como a través
de la pantalla; véase la pagina 18.

Vaya al médulo Configuracién > pestana Perfil de

inspeccidn si desea

e crear un nuevo perfil de tolerancia.

e modificar la configuracion del perfil de tolerancia
utilizado.

Crear un perfil de tolerancia

[ e — = |
= o
e g bt e ke
o —
: = E'
una
E"“-—' ! oo oarsr L |

Haga clic en
tolerancia.

para crear un nuevo perfil de

Marque el perfil creado y

e haga doble clic en la columna Nombre del perfil
para modificar el nombre con el que se mostrara
el perfil en la pantalla.

e haga clic en el botén [...] de la linea para adaptar
los valores de tolerancia para el perfil.
Aparece el cuadro de didlogo Tolerancias para
el control de infracciones.

Determine mediante los valores de tolerancia
cuando debe avisar el DLKPro de una infraccion o

de un indicio sospechoso.

Confirme los ajustes con [Finalizar].

Activar un perfil de tolerancia

En la columna Activo, seleccione el boton de
opcién para el perfil de tolerancia que debe
aplicarse en el siguiente control de conductores y
vehiculos.

Confirme el ajuste con [Guardar].

Sugerencia: También puede especificar mediante la
pantalla qué perfil de tolerancia debe aplicarse para un
control de conductores y vehiculos.

Tenga en cuenta que debe realizar el ajuste antes del
control.
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8 Software «DownloadTools» / médulo Suporte

Ayuda en caso necesario

El mddulo Suporte le ayuda en caso de problemas.

Por tanto, seleccione el boton [Soporte] si

debe recopilar archivos relevantes para el servicio técnico en un archivo ZIP en la carpeta Soporte.

desea iniciar una sesion de Netviewer con su servicio de asistencia técnica.

desea actualizar el software.

desea realizar la comprobacion de la firma para todos los archivos guardados en el DLKPro.
desea instalar el programa Autostarter.
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8 Software «DownloadTools» / médulo Suporte

Recopilar archivos de soporte

El DLKPro le ofrece la posibilidad de recopilar todos los
archivos relevantes para el servicio técnico en un archivo
ZIP en la carpeta de soporte. Entre ellos también se
incluye, por ejemplo, un archivo de registro.

Sugerencia: El archivo de registro proporciona
informacion sobre posibles errores o problemas
durante la descarga de datos.

Utilice esta funcién si detecta irregularidades reiteradas
durante la descarga y envie el archivo ZIP por correo
electronico al servicio de asistencia técnica para aclarar
la causa.

S0 colect & Open
[ 3

Collection complete!

Haga clic en [Recoger ficheros de soporte] para
recopilar los archivos relevantes (archivo de registro
y archivos de configuracion) para el servicio técnico
en un archivo ZIP.

Tras la creacion del archivo ZIP se muestra el
cuadro de didlogo Recogida completada.

Collection completel =

'o- The support files have been collected. The file support_1000006_2012_ 02 03_11_52.7ip can be found in the Support folder.

=

i 0K
el

b,

L[5 = kemoots ™) » sppen » =
Organice = Shacewsth v Mew folder
{ Favorites
[ Desitop )
| & Downlosds £ Bllneviewet
L Recent Places HetViewerC_log
I suppent 1000005 2012 02,03 1152
S Libraries
+| Decuments
@' Music
i Pictures
| B videos

Haga clic en [Aceptar] para cerrar el cuadro de
dialogo Recogida completada.

Se abrira el Explorador de Windows® en el
directorio donde se ha guardado el archivo ZIP
Ahora puede usted enviar los datos a su servicio de
asistencia técnica.

Si no fuese asi, abra el Explorador de Windows® y
vaya al directorio KEYTOOLS:\Support.
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Iniciar Netviewer

Asi, previo acuerdo con usted, su servicio de asistencia
técnica tiene la posibilidad de solucionar directamente

un problema.

En el DLKPro encontrara el software Netviewer, que le

permite facilitar el acceso a su ordenador al servicio de
asistencia técnica.

Nota: Para cada conexion a través de Netviewer es
necesario un nimero de sesion. Este nimero se genera
de nuevo cada vez y sélo es valido para la sesion actual
de Netviewer.

Una vez finalizada la conexion, su servicio de asistencia
técnica no podra acceder a su sistema.

Requisitos:

e Usted se ha puesto de acuerdo con su servicio
de asistencia técnica, éste le ha facilitado el
numero de sesion y desea acceder a su
ordenador a través de Netviewer.

e EI DLKPro esta conectado a un ordenador que
dispone de conexién a Internet.

Sl Hetviewer
(=

nelviewei suppuit
v CITRIX

Geben Sie bitte hier die Sitzungsnummer ein, die
Thnen von Threm Berater mitgeteilt wird,

Sitzungsnummer: 123456

Verhinden [

(&) eenden

Haga clic en [Iniciar sesiéon NetViewer] si desea
autorizar al servicio de asistencia técnica para que
acceda a su ordenador.

Se inicia Netviewer.

Introduzca el niumero de sesion que le ha
comunicado su servicio de asistencia técnica.
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8 Software «DownloadTools» / médulo Suporte

Haga clic en [Conectar].
Se establece la conexion.

Nota: Debe asignar a su servicio de asistencia tecnica
los derechos necesarios en Netviewer, p. €]., la
visualizacion de su pantalla o la capacidad de mover el
puntero del raton.

Haga clic en Cerrar para finalizar la sesion de
Netviewer.

Nota: Tanto usted como su servicio de asistencia
técnica pueden cerrar la conexion a través de
Netviewer en cualquier momento. Si su servicio de
asistencia técnica cierra la conexion, aparece el
siguiente mensaje: «La sesion se ha cerrado».
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Actualizar el software

Al iniciar el software se comprueba la version del mismo.
Si la version utilizada difiere de la version actual del
fabricante, se abrira una ventana emergente. Haga clic
en [Aceptar] si desea realizar una actualizacion.

Si hubiera cancelado la actualizacion alguna vez,
también puede iniciar la actualizacion a través del
moddulo Soporte.

Nota: Si hubiera cancelado la actualizacion y tampoco
la realiza a través del software, volvera a aparecer una
ventana emergente la proxima vez que inicie el
software.

Requisito:
El DLKPro esta conectado a un ordenador que
dispone de conexién a Internet.

S ypdate
= El
|| Mew version found...
There i & new version of KeyTools found. Pisase take a ook 2

on the change history beow. D0 you want o update?

| Downloadtools

Haga clic en [Actualizar] si desea comprobar
mediante el DLKPro si hay una versiéon mas actual
del software.

Si es asi, aparecera el mensaje correspondiente.

Haga clic en [Instalar actualizacion] para instalar el
software.
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8 Software «DownloadTools» / médulo Suporte

Comprobar la firma de los datos descargados

=

El DLKPro le ofrece la posibilidad de comprobar la firma
de los archivos después de la descarga.

Haga clic en [Comprobar ficheros] para realizar
una comprobacion de la firma de todos los archivos
guardados en el DLKPro.

El Resultado de la comprobacién de firma se
muestra en un cuadro de didlogo.

Seleccione la linea sobre la que desea obtener mas
informaciones y acceda a los detalles mediante un
doble clic.

Nota: Si durante la comprobacion de la firma aparece
un error, vuelva a descargar los datos
correspondientes.

Tenga en cuenta que, para ello, debe adaptar la
configuracion existente -especialmente el periodo de
descarga- del DLKPro para descargar de nuevo los
mismos datos; véase la pagina 33.

Si el segundo archivo también es defectuoso, envielo a
su servicio de asistencia técnica para que lo investigue.

Instalar Autostarter

Utilice el programa Autostarter para que, al conectar el

DLKPro al ordenador, se inicien los siguientes procesos:

e Comprobacién de la protecciéon por contrasefa
Al conectar el DLKPro al ordenador, Autostarter
comprueba si esta protegido con una contrasena.
Si es asi, se abre el cuadro de didlogo Introducir
contrasena, con el que puede acceder a la unidad
DOWNLOADKEY vy a la tarjeta SDHC™ (si esta
insertada) sin iniciar el software.

¢ |nicio automatico del software.

Haga clic en [Instalar Autostarter] si aun no
hubiera instalado dicha aplicacion.

Nota: En el area de notificacion de la barra de tareas
puede ver si esta instalado el programa Autostarter. En
tal caso, aparece alli el icono 11|,

Con el boton derecho del raton puede abrir su
configuracion: de forma predeterminada estan
activados el inicio automatico del software y del cuadro
de didlogo para introducir la contrasefa; también se
puede desinstalar el software.

Sugerencia: Los usuarios de TIS-Web® o TIS-Office®
deberian activar la introduccion de la contraseria
mediante Autostarter. Asi puede acceder a los archivos
de descarga protegidos con contrasefia sin abrir el
Software.

Desinstalar Autostarter

Siya no desea utilizar el programa Autostarter, lo puede
desinstalar en cualquier momento.

Uninstall Autostarter

v Passwort eingeben
v KeyTools starten

Uber...

Exit

Haga clic con el boton derecho del ratén en el icono
11| en el &rea de notificacion de la barra de tareas.

En el menu contextual, haga clic en Desinstalar
Autostarter.

Se desinstalara el programa Autostarter. Una vez
concluido este proceso, se le pedira que reinicie el
ordenador.
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9 Informacién técnica

9

Requisitos del sistema

Software

Sistema operativo

Informacion técnica

32 6 64 bits: Windows 7®, Windows® Vista o Windows® XP

(con Service Pack actualizado)

2 letras de unidad libres para discos extraibles (Administrador de discos)
Opcional: 3 letras de unidad libres si utiliza una tarjeta SDHC™

Plataforma Java

Programa de Adobe® Reader®

visualizacion

Navegador de Internet

Java Runtime Environment, version 1.6.26 o superior (Java™ 6)

Version de 32 bits: Microsoft® Internet Explorer® a partir de la version 6

(opcional para la transferencia de datos a TIS—Web®)

Hardware

Puerto USB 2.0 libre para la conexion del DLKPro

Procesador Arquitectura de 32 ¢ 64 bits
Interfaces
Componentes DLKPro (con el software «DownloadTools»)

Extensiones de archivo

Por cada descarga de un tacografo digital se pueden
generar hasta tres archivos. Conforme a las
disposiciones legales vigentes en los distintos paises, el
nombre de archivo proporciona informacion sobre

e |afechay la hora de la descarga,

e ¢l vehiculo o conductor al que corresponden los
datos, y

en parte, también el tipo de datos.

Nota: Los nombres de los archivos de descarga estan
determinados por los distintos estados miembros de la
UE.

El formato de los nombres de archivo que se
almacenan en un DLKPro depende de la opcion
configurada y guardada en el DLKPro. Dicha opcion
puede cambiarse en el mddulo Configuracion >
pestafia Opciones; véase la pagina 34.

Extensiones de archivo (especificas segun el
pais)

Europa *.DDD
Francia *V1B, *.C1B, *.A1B
Espana *TGD

Hora UTC

Todas las indicaciones horarias de un tacoégrafo digital
se guardan como horas UTC (hora mundial coordinada,
basada en el huso horario «0», anteriormente

denominada hora del meridiano de Greenwich o GMT).

También las indicaciones de hora contenidas en los
nombres de los archivos de descarga son horas UTC.
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9 Informacién técnica

Limpieza y mantenimiento

El DLKPro esta concebido con unos requisitos de
limpieza y mantenimiento minimos. Por lo tanto, aqui
s6lo podemos ofrecerle cuatro recomendaciones
bésicas:

e Limpie la carcasa, la pantalla y el pulsador para
enceder y apagar el DLKPro Unicamente con un
pano ligeramente humedecido.

e Compruebe regularmente el estado de carga de la
bateria si utiliza el lector de tarjetas integrado con
frecuencia.

e Después de usar el dispositivo, coloque las tapas
protectoras del conector de 6 polos para descarga
y del conector USB 2.0 para evitar que se ensucien
o sufran dafios.

e No retuerza ni doble el cable USB suministrado para
evitar que se rompa la conduccién.

Funcién de reinicio

En casos muy raros puede ocurrir que el DLKPro se
encienda pero no se pueda manejar. En tal caso, utilice
la tecla de reinicio para apagar el DLKPro; véase la
péagina 5.

Puede pulsar la tecla de reinicio, por ejemplo,
introduciendo el extremo de un clip de oficina
desplegado en la abertura correspondiente.
Mantenga pulsada la tecla de reinicio hasta que el
DLKPro se apague.

Eliminacion y reciclaje

La bateria integrada obliga a respetar otras
disposiciones legales, ademas de la
normativa vigente sobre eliminacion de
residuos de aparatos electrénicos.

Nunca debe arrojarse a la basura doméstica.

‘r L/

Entregue el DLKPro para su reciclaje en un
punto de recogida autorizado o péngase en
contacto con su servicio de asistencia
técnica.

En caso de dudas sobre cdmo desechar un DLKPro que
ya no funcione, pdngase en contacto con su servicio de
asistencia técnica.

Declaracion de conformidad

Continental Automotive GmbH declara que el dispositivo
DLKPro descrito en el presente manual de instrucciones
cumple los requisitos y las demas disposiciones
pertinentes de la Directiva 2004/108/EG. A tal efecto, se
firmd la correspondiente Declaracion de conformidad.
En caso necesario, puede solicitarse una copia del
documento original a Continental Automotive GmbH.
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Datos técnicos

Tension de alimentacion

Consumo de corriente

Rango de temperaturas

Interfaces

Capacidad de memoria

Tamano

Peso

Carcasa

Pantalla

Clase de proteccion

Bateria

Conexién a través de la interfaz USB 2.0:
475-525V

Conexion a través de la interfaz de 6 polos:
9-30V

Conexién a través de la interfaz USB 2.0:
100 — 500 mA

Conexion a través de la interfaz de 6 polos:
40 mA max.

Almacenamiento: 20 °C
Servicio: -20 ... +70 °C
Interfaz USB 2.0, conector (tipo A)

Interfaz normalizada de 6 polos para el conector de descarga de los tacdgrafos
digitales,
conector con forma de D

Ranuara para tarjeta SD™ o SDHC™

Lector de tarjetas

1824 MB, (1,65 GB) de los cuales

128 MB son para la particion KEYTOOLS:

software «DownloadTools», archivos de configuracion y archivo de registro
1696 MB son para la particion DOWNLOADKEY:

archivos de descarga (corresponde aprox. a 5.000 descargas trimestrales de la
memoria completa)

Longitud 126 x Anchura 47 x Altura 28 mm

107 aprox.

Plastico PC-ABS

Pantalla TFT en color, con una resolucion de 320 x 240 pixeles y 262.000 colores
IP 3X
LiPo 3,7 V 960 mAh
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Exclusién de responsabilidad

Exclusion de
responsabilidad

El dispositivo DLKPro Inspection Key esta concebido exclusivamente para la descarga de
datos de tacografos digitales y tarjetas de tacdgrafo, asi como para la visualizacion, andlisis y
archivo de los datos descargados. Los fabricantes no se hacen responsables de los dahos
derivados de un uso indebido del dispositivo, especialmente los dafos personales,
materiales o patrimoniales relacionados directamente con el uso indebido del DLKPro
Inspection Key.

El DLKPro Inspection Key es un sistema completo para la descarga de datos con
comprobacioén de infracciones segun la legislacion europea. No obstante, debe tenerse en
cuenta lo siguiente:

La interpretacion de los tiempos de conduccién y descanso, de los datos de velocidad, asi
como de las indicaciones sobre posibles manipulaciones del tacdgrafo digital, por parte de
los inspectores de las autoridades de control nacionales se realiza segun el Reglamento (CE)
n.° 561/2006 del 15/03/2006 (Reglamento sobre tiempos de conduccion y descanso) y del
Reglamento (CE) n.° 1360/2002 del 13/06/2002 (Aparato de control en el sector de los
transportes por carretera). En la transposicion de dichos reglamentos al derecho nacional
existe un cierto margen de interpretacion, lo que puede llevar a diferencias en el caso
individual — de un pais a otro— respecto a la interpretacion efectuada en el DLKPro.

En el caso de la comprobacion de infracciones del DLKPro, se trata de una comprobacion
rapida que no puede reemplazar a la comprobaciéon exhaustiva por parte de las autoridades
de control nacionales.

Por lo tanto, las diferentes interpretaciones, o las diferencias en la aplicacién de los
Reglamentos citados anteriormente, escapan del ambito de influencia del fabricante y de sus
distribuidores. Por consiguiente, ni el fabricante ni sus distribuidores se haran cargo de
cualquier multa impuesta por las autoridades competentes ni asumen responsabilidad alguna
al respecto, salvo en caso de comportamiento doloso o negligencia grave.

Microsoft® y Windows® son marcas de Microsoft® Corporation.

Java™ es una marca de Oracle Corporation.

SD™ es una marca de SanDisk® Corporation.

Adobe®/ Acrobat® Reader es una marca de Adobe Systems Incorporated.
DTCO® 1381, TIS-Web® y TIS-Office® son marcas de Continental Corporation.

Dichas marcas se utilizan a veces en el manual de instrucciones sin referencia expresa al
titular de la marca.
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Continental Automotive GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 45

78052 Villingen-Schwenningen
Alemania

www.dtco.vdo.com
tachograph@vdo.com

VDO - una marca del Grupo Continental

Las informaciones contenidas en esta documentacion contienen descripciones o caracteristicas generales que no siempre se corresponden con la aplicacion
concreta o que pueden variar por el desarrollo y perfeccionamiento de los productos. Dichas informaciones son simplemente una descripcion técnica del producto.
No representan un garantia especifica en cuanto a acabado o durabilidad del producto. Las caracteristicas deseadas sélo seran vinculantes previo acuerdo expreso
al formalizar el contrato. Queda reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas y las opciones de entrega.
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